
Ausfahrarmatur Rohrsenoren
Manuell bedienbare Ausfahrarmatur für Rohrsensoren mit 
Außendurchmesser ø35 mm.

leitungen. Der ausgefahrene Zustand 

des Sensors gestattet die Reinigung 

(z.B. Molchung oder Zippen) von 

Prozessleitungen.

Technische Daten

Gesamtlänge 290 mm

Außendurchmesser 100 mm

Verfahrlänge Sensor / Hub ca. 150 mm 
Gewicht ca. 5,5 kg

Material AlMg-Legierung, Messing
Anschlüsse R 1½" Außengewinde 
Max. Druck 4 bar 
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Stationär
Zubehör

Ausfahrarmatur

DURCHFLUSS

Diese einfach zu bedienende Armatur 

ermöglicht das werkzeugfreie Ein- 

und Ausfahren von Rohrsensoren unter 

Betriebsbedingungen aus Prozess-

+

+

+

Einfaches Ein- und Ausfahren der 

Sensoren unter Prozessbedingungen

Einsatz für Druckrohrleitungen 

geeignet

Für Rohrsensoren mit Aussen-

durchmesser 35 mm

Abmessungen in mm

Weitere Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf www.nivus.de
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