
Technische Informationen

Akkulaufzeiten NivuLevel Mobile*
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NIVUS GmbH
Im Täle 2
75031 Eppingen, Germany
Tel.: +49(0)7262 9191 0
Fax: +49(0)7262 9191 999
info@nivus.com

www.nivus.de

NIVUS AG
8750 Glarus, Switzerland
Tel.: +41(0)55 6452066 
swiss@nivus.com

NIVUS Austria
3382 Loosdorf, Austria
Tel.: +43 (0)2754 5676321
austria@nivus.com

NIVUS Sp. z o.o.
81-212 Gdynia, Poland
Tel.: +48(0)58 7602015
biuro@nivus.pl

NIVUS France
67870 Bischoffsheim, France
Tel.: +33(0)388 99 92 84
info@nivus.fr

NIVUS Ltd.
Head office UK:
Tel. +44(0)1926632470
info-uk@nivus.com

NIVUS Middle East (FZE)
Sharjah Free Zone, UAE
Tel.: +971 6 55 78 224
middle-east@nivus.com

NIVUS Korea Co. Ltd.
Incheon, Korea 21984
Tel.: +82 32 209 8588
korea@nivus.com

NIVUS Vietnam
Hanoi
Tel.: +84 12 0446 7724
vietnam@nivus.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

5

10

30

60

71

124

225

308

409

445

133

221

366

469

577

612

563

1004

1855

2574

3465

3792

71

123

221

301

396

431

132

219

361

461

565

598

558

988

1802

2473

3285

3578

71

122

218

294

385

417

132

217

356

453

553

585

553

973

1752

2380

3123

3387

70

120

211

282

362

392

130

214

347

438

530

560

543

943

1659

2213

2842

3059

1

2

5

10

30

60

1

2

5

10

30

60

 

 

 

Speicher-

Speicher-

Speicher-

zyklus [min.]

zyklus [min.]

zyklus [min.]

Batterielaufzeit in Tagen NFM-0050x0xx (nicht Ex) 

Akkulaufzeit in Tagen 

NFM-0050 mit NMI0-06 und einem Akku 

Akkulaufzeit in Tagen 

NFM-0050 mit NMI0-06 und zwei Akkus 

oder NFM-0050xCxx (ATEX Zone 2) mit NMI0-06 und 2 Batteriepacks

 jeweils inkl. 8x Batteriezellen Typ NFM0ZBPL01CZ01 (Saft LS 33600 - 3,6V)

GPRS Übertragungszyklus [Std.]

GPRS Übertragungszyklus [Std.]

GPRS Übertragungszyklus [Std.]

ohne

ohne

ohne
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24

24
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12

12
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6 

* Richtwerte unter Laborbedingungen. Akku-/Batterielaufzeit kann applikationsbedingt variieren und ist u. a. abhängig von Chargentoleranzen, anderen 
Akku-/Batteriekapazitäten, Empfangsqualität etc. Die vollständigen technischen Angaben finden Sie in der Betriebsanleitung oder auf www.nivus.de

Ein störungsfreier Betrieb sowie die Nutzung der kompletten Energiekapazität ist nur bei gleichzeitigem Einsatz von zwei Batteriepacks gewährleistet.


