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Allgemeines 
1 Zu dieser Anleitung 

 

Wichtig 

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN. 

AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN. 

Diese Anleitung ist für Laufzeitsensoren und dient deren bestimmungsgemäßer Verwendung. 
Die Anleitung richtet sich ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal. 

Lesen Sie die Anleitung vor Einbau bzw. Anschluss sorgfältig und vollständig durch, sie ent-
hält wichtige Informationen zum Produkt. Beachten Sie die Hinweise und befolgen Sie insbe-
sondere die Sicherheits- und Warnhinweise. 
Falls Sie Probleme haben, Inhalte dieser Anleitung zu verstehen, wenden Sie sich für Unter-
stützung an die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe oder eine der Niederlassungen. Die 
Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe können keine Verantwortung für Sach- oder Perso-
nenschäden übernehmen, die durch nicht richtig verstandene Informationen in dieser Anlei-
tung hervorgerufen wurden. 

1.1 Mitgeltende Unterlagen 
Für die Installation und den Betrieb des Gesamtsystems werden neben dieser Technischen 
Beschreibung möglicherweise zusätzliche Anleitungen oder Technische Beschreibungen be-
nötigt. 

• Betriebsanleitung für den jeweiligen Durchflussmessumformer/Datenlogger 

• Montageanleitung Laufzeitsensoren 

• Technische Beschreibung Ex-Trennmodul pXT0 - Laufzeit 

Diese Anleitungen liegen der entsprechenden Lieferung bei bzw. stehen auf der NIVUS-
Homepage zum Download bereit. 

1.2 Verwendete Zeichen und Definitionen 
Darstellung Bedeutung Bemerkung 

 (Handlungs-)Schritt Handlungsschritte ausführen; 
bei nummerierten Handlungsschritten die 
vorgegebene Reihenfolge beachten 

 Querverweis Verweist auf weiterführende oder 
detailliertere Informationen 

>Text< Parameter oder Menü Kennzeichnet einen Parameter oder ein 
Menü, das anzuwählen ist oder beschrieben 
wird 

 

Dokumentation 
Verweis 

Verweist auf eine begleitende Dokumentation 

Tab. 1 Strukturelemente innerhalb der Anleitung 
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Sicherheits- und Gefahrenhinweise 
2 Verwendete Symbole und Signalworte 

2.1 Erklärung zur Bewertung der Gefahrengrade 

 

Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine Gefahr, die zu Verletzungen oder zum 
Tod führen kann. Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit den 
nachfolgend beschriebenen Signalwörtern verwendet. 

 

GEFAHR Warnung bei hohem Gefährdungsgrad 

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Kör-
perverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird. 

 

 

WARNUNG Warnung bei mittlerem Gefährdungsgrad und Personenschäden 

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Kör-
perverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird. 

 

 

VORSICHT Warnung vor Personen- oder Sachschäden 

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere 
Körperverletzungen oder Sachschaden zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden 
wird. 

 

 

WARNUNG Gefahr durch elektrischen Strom 

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung durch Stromschlag mit mittlerem Risiko, die 
Tod oder (schwere) Körperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird. 

 

 

 

Wichtiger Hinweis 

Beinhaltet Informationen, die besonders hervorgehoben werden müssen. 
Kennzeichnet eine möglicherweise schädliche Situation, die das Produkt oder etwas in 
seiner Umgebung beschädigen kann, wenn sie nicht vermieden wird. 

 

 

Hinweis 

Beinhaltet Tipps oder Informationen. 
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2.2 Warnhinweise auf dem Gerät (optional) 

 

Allgemeiner Warnhinweis 

Dieses Symbol verweist den Betreiber oder Benutzer auf Inhalte in dieser Anleitung. 
Die Berücksichtigung der hier enthaltenen Informationen ist erforderlich, um den vom Ge-
rät gebotenen Schutz für die Installation und im Betrieb aufrecht zu erhalten. 

 

 

Schutzleiteranschluss 

Dieses Symbol verweist auf den Schutzleiteranschluss des Gerätes. 
Abhängig von der Installationsart darf das Gerät entsprechend gültiger Gesetze und Vor-
schriften nur mit einem geeigneten Schutzleiteranschluss betrieben werden. 

 

3 Besondere Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen 
Bei der Arbeit mit den NIVUS-Geräten müssen die nachfolgenden Sicherheits- und 
Vorsichtsmaßnahmen generell und jederzeit beachtet und befolgt werden. Diese War-
nungen und Hinweise werden nicht bei jeder Beschreibung innerhalb der Unterlage 
wiederholt. 

WARNUNG Gefährdung durch explosive Gase prüfen 

Prüfen Sie unbedingt vor Beginn von Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten die 
Einhaltung aller Arbeitssicherheitsvorschriften sowie eine eventuelle Gefährdung durch ex-
plosive Gase. Verwenden Sie zur Prüfung ein Gaswarngerät. 

Achten Sie bei Arbeiten im Kanalsystem darauf, dass keine elektrostatische Aufladung auf-
treten kann: 

 Vermeiden Sie unnötige Bewegungen, um den Aufbau statischer Ladungen zu ver-
mindern. 

 Leiten Sie eventuell auf Ihrem Körper vorhandene statische Elektrizität ab, bevor 
Sie mit der Installation des Sensors beginnen. 

Nichtbeachtung kann Personen- oder Anlageschäden zur Folge haben. 

 

 

WARNUNG Belastung durch Krankheitskeime 

Auf Grund der häufigen Anwendung der Sensoren im Abwasserbereich, können Teile mit 
gefährlichen Krankheitskeimen belastet sein. Daher müssen beim Kontakt mit Kabeln und 
Sensoren entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. 

Tragen Sie Schutzkleidung.  

 

WARNUNG Arbeitssicherheitsvorschriften beachten 

Einbau, Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur von entsprechend geschultem 
Personal vorgenommen werden. Vor Beginn der Montagearbeiten ist die Einhaltung sämtli-
cher Arbeitssicherheitsvorschriften zu prüfen. 

Nichtbeachtung kann Personenschäden zur Folge haben.  

 

WARNUNG Sicherheitseinrichtungen nicht verändern! 

Es ist strengstens untersagt, die Sicherheitseinrichtungen außer Kraft zu setzen oder in ih-
rer Wirkungsweise zu verändern. 

Nichtbeachtung kann Personen- oder Anlageschäden zur Folge haben.   
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Inbetriebnahme nur durch qualifiziertes Personal 
Das gesamte Messsystem darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und in Be-
trieb genommen werden. 

 

4 Gewährleistung 
Die Sensoren wurden vor Auslieferung funktional geprüft. Bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung (siehe Kap. „6 Bestimmungsgemäße Verwendung“) und Beachtung der Betriebsanlei-
tung, der mitgeltenden Unterlagen (siehe Kap. „1.1 Mitgeltende Unterlagen“) und der darin 
enthaltenen Sicherheitshinweise und Anweisungen sind keine funktionalen Einschränkungen 
zu erwarten und ein einwandfreier Betrieb sollte möglich sein. 

 Beachten Sie hierzu auch das nachfolgende Kapitel „5 Haftungsausschluss“. 

 

Einschränkung der Gewährleistung 
Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Unterlage behal-
ten sich die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe eine Einschränkung der Gewährleis-
tung vor. 

5 Haftungsausschluss 
Die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe übernehmen keine Haftung 

• für Folgeschäden, die auf eine Änderung dieses Dokumentes zurückzuführen sind. Die 
Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe behalten sich das Recht vor, den Inhalt des 
Dokuments einschließlich dieses Haftungsausschlusses unangekündigt zu ändern. 

• für Personen- oder Sachschäden, die auf eine Missachtung der gültigen Vorschriften 
zurückzuführen sind. Für Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb der Sensoren sind al-
le Informationen und übergeordneten gesetzlichen Bestimmungen des Landes (in 
Deutschland z. B. die VDE-Vorschriften), wie gültige Ex-Vorschriften sowie die für den 
jeweiligen Einzelfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beach-
ten. 

• für Personen- oder Sachschäden, die auf unsachgemäße Handhabung zurückzufüh-
ren sind. Sämtliche Handhabungen am Gerät, welche über die montage- und an-
schlussbedingten Maßnahmen hinausgehen, dürfen aus Sicherheits- und Gewährleis-
tungsgründen prinzipiell nur von NIVUS-Personal bzw. durch NIVUS autorisierte Perso-
nen oder Firmen vorgenommen werden. 

• für Personen- oder Sachschäden, die auf den Betrieb des Geräts in technisch nicht 
einwandfreiem Zustand zurückzuführen sind. 

• für Personen- oder Sachschäden, die auf eine nicht bestimmungsgemäße Verwen-
dung zurückzuführen sind. 

• für Personen- oder Sachschäden, die auf eine Missachtung der Sicherheitshinweise 
in dieser Anleitung zurückzuführen sind. 

• für fehlende oder falsche Messwerte, die auf unsachgemäße Installation zurückzufüh-
ren sind und für die daraus resultierenden Folgeschäden. 
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6 Bestimmungsgemäße Verwendung 

 

Wichtiger Hinweis 

Die Sensoren sind ausschließlich zum unten aufgeführten Zweck bestimmt. 
Eine andere, darüberhinausgehende Benutzung oder ein Umbau der Sensoren ohne 
schriftliche Absprache mit der NIVUS GmbH gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hie-
raus resultierende Schäden haften die Unternehmen der NIVUS GmbH nicht. 

Das Risiko trägt allein der Betreiber. 

Beachten Sie unbedingt die zulässigen maximalen Grenzwerte in Kapitel „19 Technische 
Daten“. Sämtliche von diesen Grenzwerten abweichenden Einsatzfälle, die nicht von NIVUS 
GmbH in schriftlicher Form freigegeben sind, entfallen aus der Haftung der Unternehmen der 
NIVUS-Firmengruppe. 

 

Hinweis 

Beachten Sie für die Installation und Inbetriebnahme folgende Punkte: 

 Konformitätserklärung 
 Prüfbescheide der zulassenden Stelle 
 Gültige nationale Vorschriften 

NOS-V2/V3/V4 / NOS0 Sensoren 
Diese Sensoren sind für die Messung der Fließgeschwindigkeit in klarem, reinem Wasser bis 
zu gering verschmutzten Medien in teil- und vollgefüllten Rohren, Kanälen oder Gewässern 
bestimmt. Anschluss vorzugsweise am Durchflussmessumformer NivuFlow 650. 

NOS-V2E/V2S Sensoren 
Diese Sensoren sind für die Messung der Fließgeschwindigkeit in klarem, reinem Wasser bis 
zu gering verschmutzten Medien in vollgefüllten Rohren bestimmt. Anschluss an den Durch-
flussmessumformern NivuFlow 600 und NivuFlow 650. 

NIS-/NIS0 Sensoren 
Diese Sensoren sind für die Messung der Fließgeschwindigkeit in klarem, reinem Wasser bis 
zu gering verschmutzten Medien in vollgefüllten Rohren oder Rechteckkanälen bestimmt.  
Anschluss am Durchflussmessumformer NivuFlow 600. 

TSP0 Sensoren 
Diese Sensoren sind für die Messung der Fließgeschwindigkeit in klarem, reinem Wasser bis 
zu gering verschmutzten Medien in vollgefüllten Rohren oder Rechteckkanälen bestimmt.  
Anschluss an den Durchflussmessumformern NivuFlow Mobile 600 und NivuFlow 600.  

NIC-CO Sensoren 
Diese Sensoren sind für die Messung der Fließgeschwindigkeit in klarem, reinem Wasser bis 
zu gering verschmutzten Medien in vollgefüllten Rohren bestimmt. Diese Sensoren werden 
von außen auf das Rohr montiert und haben keinen Kontakt zum Medium (berührungsloses 
Messen). Anschluss an den Durchflussmessumformern NivuFlow 600 und NivuFlow Mobile 
600. 
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7 Ex-Schutz  
Ein Teil der hier beschriebenen Sensoren sind für den Einsatz in Bereichen mit explosiver 
Atmosphäre ausgelegt. Siehe hierzu Kap. „17 Sensorvarianten“. 

Generell gilt, dass Wartung und Reparatur nur außerhalb des Ex-Bereichs erfolgen dürfen. 

Zulassung der Sensoren 
Sensoren  II 2G Ex ib IIB T4 Gb (TÜV 12 ATEX 087812) 

  IECEx TUN 18.0023 

 

GEFAHR Gefahr durch elektrostatische Entladung 

Achten Sie bei Arbeiten im Kanalsystem darauf, dass keine elektrostatische Aufladung auf-
treten kann: 

 Vermeiden Sie unnötige Bewegungen, um den Aufbau statischer Ladungen zu ver-
mindern. 

 Leiten Sie eventuell auf Ihrem Körper vorhandene statische Elektrizität ab, bevor 
Sie mit der Installation des Sensors beginnen. 

Nichtbeachtung kann Personen- oder Anlageschäden zur Folge haben. 

 
 

 

 

Gültigkeit der Ex-Zulassung 

Die Ex-Zulassung ist nur in Verbindung mit der entsprechenden Kennzeichnung auf dem 
Typenschild der Sensoren gültig. 

 

 

Konformitätserklärungen und Prüfbescheide 

Für die Installation und Inbetriebnahme sind die EU Konformitätserklärungen und Prüfbe-
scheide der zulassenden Stelle genau zu beachten. 

 

8 Pflichten des Betreibers 

 

Wichtiger Hinweis 

In dem EWR (Europäischen Wirtschaftsraum) sind die nationale Umsetzung der Rahmen-
richtlinie (89/391/EWG) sowie die dazugehörigen Einzelrichtlinien und davon besonders 
die Richtlinie (2009/104/EG) über die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit, jeweils in der 
gültigen Fassung, zu beachten und einzuhalten.  
In Deutschland ist die Betriebssicherheitsverordnung einzuhalten. 

Holen Sie sich die örtliche Betriebserlaubnis ein und beachten Sie die damit verbundenen 
Auflagen. Zusätzlich müssen Sie die Umweltschutzauflagen und die örtlichen gesetzlichen 
Bestimmungen für folgende Punkte einhalten: 

• Sicherheit des Personals (Unfallverhütungsvorschriften) 

• Sicherheit der Arbeitsmittel (Schutzausrüstung und Wartung) 

• Produktentsorgung (Abfallgesetz) 
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• Materialentsorgung (Abfallgesetz) 

• Reinigung (Reinigungsmittel und Entsorgung) 

Anschlüsse 
Stellen Sie als Betreiber vor dem Aktivieren des Messsystems sicher, dass bei der Montage 
und Inbetriebnahme die örtlichen Vorschriften (z. B. für den Elektroanschluss) beachtet wur-
den. 

Anleitung aufbewahren 
Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass sie jederzeit verfügbar 
und vom Benutzer des Produkts einsehbar ist. 

Anleitung mitgeben 
Bei Veräußerung der Sensoren muss diese Betriebsanleitung mitgegeben werden. Die Anlei-
tung ist Bestandteil der Lieferung. 

9 Anforderungen an das Personal 
Installation, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von Personal durchgeführt werden, das 
die nachfolgenden Bedingungen erfüllt: 

• Qualifiziertes Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung 

• Autorisierung durch den Anlagenbetreiber 

 

Qualifiziertes Fachpersonal 

im Sinne dieser Anleitung bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst sind Personen, 
die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und 
über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen, wie z. B.  

I. Ausbildung und Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geräte/Sys-
teme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu er-
den und zu kennzeichnen. 

II. Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in 
Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung. 

III. Schulung in erster Hilfe. 
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Lieferung, Lagerung und Transport 
10 Lieferumfang 

Zur Standard-Lieferung der Laufzeitsensoren gehören:  

• Laufzeitsensoren (Anzahl und Typ entsprechend der Lieferpapiere) 

• Technische Beschreibung (mit EU Konformitätserklärungen und entsprechenden Ex-
Zertifikaten) mit allen notwendigen Informationen für den Betrieb der Sensoren (ge-
druckt oder als Link zum NIVUS Downloadcenter) 

• Montageanleitung für Laufzeitsensoren (gedruckt oder als Link zum NIVUS Down-
loadcenter) 

Kontrollieren Sie weiteres Zubehör je nach Bestellung anhand des Lieferscheins. 

11 Eingangskontrolle 
Kontrollieren Sie den Lieferumfang sofort nach Eingang auf Vollständigkeit und augenschein-
liche Unversehrtheit. Melden Sie eventuell festgestellte Transportschäden unverzüglich dem 
anliefernden Frachtführer. Senden Sie ebenfalls eine schriftliche Meldung an NIVUS GmbH 
Eppingen. 
Unvollständigkeiten der Lieferung müssen innerhalb von zwei Wochen schriftlich an Ihre zu-
ständige Vertretung oder direkt an das Stammhaus in Eppingen gerichtet werden. 

 

Zwei-Wochen Frist einhalten 

Später eingehende Reklamationen werden nicht anerkannt. 

 

12 Lagerung 
Beachten Sie die Minimal- und Maximalwerte für äußere Bedingungen wie Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit gemäß Kapitel „19 Technische Daten“.  
Schützen Sie das Gerät vor korrosiven oder organischen Lösungsmitteldämpfen, radioaktiver 
Strahlung sowie starken elektromagnetischen Strahlungen. 

13 Transport 
Schützen Sie die Sensoren vor starken Stößen, Schlägen, Erschütterungen oder Vibrationen. 
Der Transport muss in der Originalverpackung erfolgen. 
Ansonsten gelten bezüglich der äußeren Einflüsse die gleichen Bedingungen wie für die La-
gerung (siehe Kap. „12 Lagerung“). 

14 Rücksendung 
Im Fall einer Rücksendung senden Sie den Sensor frachtfrei und in der Originalverpackung 
an die NIVUS GmbH in Eppingen. 
Nicht ausreichend frei gemachte Sendungen werden nicht angenommen! 

Generell muss vor der Rücksendung ein Rücksendeschein (inkl. RMA-Rücksendenummer) 
beim NIVUS-Kundendienst angefordert werden. Ohne diese RMA-Nummer kann die einge-
hende Warensendung nicht entsprechend zugeordnet werden. 

 Siehe Kap. „24.2 Kundendienst-Information“. 
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Produktbeschreibung 
15 Sensoren in der Übersicht 

Die abgebildeten Sensoren sind für den Anschluss an NIVUS-Messumformer konzipiert. Sie 
werden ab Werk immer paarweise aufeinander abgestimmt und müssen entsprechend ver-
wendet/angeschlossen werden. 

 
 Fließgeschwindigkeits-Rohrsensor Typ NIS-V200R (1 MHz) 

 Fließgeschwindigkeits-Einschraubsensor Typ NOS-V2E (1 MHz) 

 Fließgeschwindigkeits-Einstecksensor Typ NOS-V2S (1 MHz) 

 Fließgeschwindigkeits-Kugelkopfsensor Typ NOS-V20BS (1 MHz) (ohne 
Befestigungsplatte/-muttern abgebildet) 

 Fließgeschwindigkeits-Halbkugelsensor Typ NOS-V30BS (1 MHz) 

 Fließgeschwindigkeits-Stabsensor Typ NOS-V40 (200 kHz) 

 Fließgeschwindigkeits-Keilsensor Typ NIS-V280KS (1 MHz) 

 Fließgeschwindigkeits-Kugelsensor Typ NOS0H0V500 (500 kHz) 

 Fließgeschwindigkeits-Stabsensor Typ NOS-V200 (1 MHz) 

 Fließgeschwindigkeits-Rohrsensor Typ TSP0V200 (1 MHz) 

 Fließgeschwindigkeits-Kugelsensor Typ NOS0H0V200 (200 kHz) 

 Fließgeschwindigkeits-Stabsensor Typ NOS-V300 (1 MHz) 

 Clamp-On Sensorpaar Typ NIC-CO50 (500 kHz) 
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 Clamp-On Sensorpaar Typ NIC-CO01 (1 MHz) 

 Fließgeschwindigkeits-Rohrsensor Typ NIS0-V200 

Abb. 15-1 Übersicht der Sensoren 

15.1 Einzelübersichten der Sensoren  

 
 Sensor für Laufzeitdifferenzmessung (paarweise verwenden) 

 Sensorkörper 

 Sensorverlängerung (optional) 

 Sensorkabel 

Abb. 15-2 Stabsensor Typ NOS-V200  

  
 Sensor für Laufzeitdifferenzmessung (paarweise verwenden) 

 Sensorkörper 

 Gewinde zum Aufschrauben der Verlängerung 

 Sensorkabel 

 Sensorverlängerung (optional) 

Abb. 15-3 Stabsensor Typ NOS-V300  

  
 Sensor für Laufzeitdifferenzmessung (paarweise verwenden) 
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 Sensorkörper 

 Sensorverlängerung (optional) 

 Gewinde zum Aufschrauben der Verlängerung 

 Sensorkabel 

Abb. 15-4 Stabsensor Typ NOS-V40  

 
 Sensorkopf (schwenkbar) (Sensor für Laufzeitdifferenzmessung; paarweise 

verwenden) 

 Abdeckung 

 Sensorkabel 

 Klemmelement 

 Muttern zum Ausrichten/Feststellen des Sensorhalters 

 Sensorhalter (dreh-/ausrichtbar) 

 Befestigungsplatte für Kugelsensoren 

Abb. 15-5 Kugelkopfsensor Typ NOS-V20BS  

  
 Sensor für Laufzeitdifferenzmessung (paarweise verwenden) 
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 Sensorkörper  

 Schrauben zum Ausrichten 

 Sensorkabel 

 Halterung für Halbkugelsensoren (optional) 

 Unterwasser-Steckverbinder (optional) 

Abb. 15-6 Halbkugelsensor Typ NOS-V30BS  

  
 Sensor für Laufzeitdifferenzmessung (schwenkbar) (paarweise verwenden) 

 Befestigungsplatte für Kugelsensoren 

 Sensorhalter (dreh-/ausrichtbar) 

 Muttern zum Ausrichten/Feststellen des Sensorhalters 

 Klemmung für Sensor 

 Sensorkabel 

Abb. 15-7 Kugelsensor Typ NOS0H0V200  

 Zugehörige Standardhaltevorrichtung siehe Kap. „28 Zubehör (Option)“. 

  
 Sensor für Laufzeitdifferenzmessung (schwenkbar) (paarweise verwenden) 

 Befestigungsplatte für Kugelsensoren  

 Sensorhalter (dreh-/ausrichtbar)  

 Muttern zum Ausrichten/Feststellen des Sensorhalters 
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 Klemmung für Sensor 

 Sensorkabel  

Abb. 15-8 Kugelsensor Typ NOS0H0V500 

 Zugehörige Standardhaltevorrichtung siehe Kap. „28 Zubehör (Option)“. 

 
 Sensor für Laufzeitdifferenzmessung (paarweise verwenden) 

 Sensorkörper 

 Mutter zum Ausrichten und Fixieren 

 Sensorkabel 

Abb. 15-9 Einschraubsensor Typ NOS-V2E  

 
 Sensor für Laufzeitdifferenzmessung (paarweise verwenden) 

 Sensorkörper  

 Sensorkabel 

Abb. 15-10 Einstecksensor Typ NOS-V2S  

 
 Sensorkopf (Sensor für Laufzeitdifferenzmessung; paarweise verwenden) 
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 Anschweißstutzen 

 Flachdichtung 

 Kugelhahn 

 Dicht- und Sicherungselement 

 Kabelverschraubung 

 Sensorkabel 

Abb. 15-11 Rohrsensor Typ NIS-V200RL  

 
 Sensor für Laufzeitdifferenzmessung (paarweise verwenden) 

 Sensorverschraubung (verschiebbar) 

 Befestigungselement 

 Sensorkörper 

 Gewinde zum Eindrehen der Ausrichthilfe, Schraube M4 

 Gewinde zum Aufschrauben der Verlängerung 

 Kabelverschraubung 

 Sensorkabel 

Abb. 15-12 Rohrsensor Typ NIS-V200RT  

 
 Sensor für Laufzeitdifferenzmessung (paarweise verwenden) 

 Sensorkörper 

 Kabelverschraubung 

 Montageplatte 
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 Sensorkabel (Option mit Wellschlauch) 

Abb. 15-13 Keilsensor Typ NIS-V280KS  

 
 Sensorkopf (Sensor für Laufzeitdifferenzmessung; paarweise verwenden) 

 Anschweißstutzen 

 Flachdichtung 

 Kugelhahn 

 Dicht- und Sicherungselement 

 Kabelverschraubung 

 Sensorkabel 

Abb. 15-14 Rohrsensor Typ NIS0V200  

 
 Sensorkopf (Sensor für Laufzeitdifferenzmessung; paarweise verwenden) 

 Anschweißstutzen 

 Flachdichtung 

 Kugelhahn 

 Dicht- und Sicherungselement 

 Kabelverschraubung 

 Sensorkabel 

Abb. 15-15 Rohrsensor Typ TSP0V200  

 
 Sensorpaar für Laufzeitdifferenzmessung (paarweise verwenden) 
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 Sensorkabel 

Abb. 15-16 Clamp-On Sensoren Typ NIC-CO01  

 
 Sensorpaar für Laufzeitdifferenzmessung (paarweise verwenden) 

 Sensorkabel 

Abb. 15-17 Clamp-On Sensoren Typ NIC-CO50  

16 Gerätekennzeichnung 
Die Angaben in dieser Technischen Beschreibung gelten nur für die Sensortypen, die auf 
dem Titelblatt angegeben sind. 
Die Typenschilder befinden sich am Eingang des Kabels in den Sensorkörper sowie am Ka-
belende. Sie sind mittels eines transparenten Schrumpfschlauches gegen Verwitterung und 
Abrieb geschützt und enthalten folgende Angaben: 

• Name und Anschrift der NIVUS GmbH 

• CE-Kennzeichen 

• Kennzeichnung der Serie und des Typs mit Artikelnummer und Seriennummer 

• Baujahr: die ersten vier Zahlen der Seriennummer entsprechen dem Baujahr und der 
Kalenderwoche (2203…..) 

• Ex-Schutz-Kennzeichnung 

• Umgebungsbedingungen im Betrieb 

Wichtig für alle Rückfragen und Ersatzteilbestellungen ist die richtige Angabe der Artikel-
nummer und der Seriennummer des betreffenden Sensors. Nur so ist eine einwandfreie und 
schnelle Bearbeitung möglich. 

 

Abb. 16-1 Typenschild Fließgeschwindigkeitssensor ohne Ex (Beispiel Typ NOS) 
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Abb. 16-2 Ex-Typenschilder Fließgeschwindigkeitssensor Typ NIS-V2 (zusätzlich) 

  

Abb. 16-3 Ex-Typenschilder Fließgeschwindigkeitssensor Typ NIS0V2 (zusätzlich) 

  

Abb. 16-4 Ex-Typenschilder Fließgeschwindigkeitssensor Typ TSP0 (zusätzlich) 

  

Abb. 16-5 Ex-Typenschilder Clamp-On Sensor Typ NIC-CO01 (zusätzlich) 

  

Abb. 16-6 Ex-Typenschilder Clamp-On Sensor Typ NIC-CO50 (zusätzlich) 

 

Typenschilder prüfen 

Prüfen Sie anhand der Typenschilder, ob der gelieferte Sensor Ihrer Bestellung ent-
spricht. 

 

Das verknüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte Datei und den korrekten Speicherort zeigt.



 

Technische Beschreibung 
Laufzeitsensoren 

 
 

Seite 24 Laufzeitsensoren NOS/NIS/TSP/NIC - TB - Rev. 05 / 15.03.2022 
 
 

17 Sensorvarianten   
Die Sensoren werden in verschiedenen Bauformen gefertigt und unterscheiden sich zudem 
in Kabellängen, Kabelanbindungen sowie diversen Sonderbauformen und Materialien.  
Die Artikelnummer befindet sich am Eingang des Kabels in den Sensorkörper sowie am Ka-
belende auf einem, auf dem Kabelmantel aufgebrachten Typenschild. Diese sind mittels ei-
nes transparenten Schrumpfschlauches gegen Verwitterung und Abrieb geschützt. Zusätzlich 
sind noch die Anschlussklemmenbezeichnung des Sensors sowie ein Hinweis am Sensorka-
belende angebracht.  
Paarweise konfektionierte Sensoren werden aufeinander abgestimmt. Dieser individuelle Off-
set wird auf den jeweiligen Kabelaufklebern notiert. 
 
NOS- Bauform/Typ            
 V2005 Stabsensoren; Montagerohr Länge 500 mm, ø 35 mm; Sensorkopf (aus 

1.4571) mit CFK-Einsatz (ø 20 mm) für 1 MHz; zum Einbau in 
Fließgewässer mit Pfadlängen bis 6 m (Pfadlängen über 6 m sind 
möglich, je nach Situation vor Ort) 

 V3005 Stabsensoren; Montagerohr Länge 500 mm, ø 35 mm; Sensorkopf (aus 
1.4571) mit CFK-Einsatz (ø 40 mm) für 1 MHz; zum Einbau in 
Fließgewässer mit Pfadlängen bis 10 m (Pfadlängen über 10 m sind 
möglich, je nach Situation vor Ort) 

 V4005 Stabsensoren; Montagerohr Länge 500 mm, ø 35 mm; Sensorkopf (aus 
1.4571) mit CFK-Einsatz (ø 65 mm) für 200 kHz 

 V20BS Kugelkopfsensor, verstellbar; POM mit GFK-Einsatz 1.4571 (ø 20 mm); 
für 1 MHz; strömungstechnisch optimiert 

 V20BX Sensoreinsatz für individuelle Sensoren-/Halterungsausführungen; für 
200 oder 500 kHz; zum Einbau in Fließgewässer mit Pfadlängen bis 
200 m (Pfadlängen über 200 m sind möglich, je nach Situation vor Ort) 

 V30BS Halbkugelsensoren; POM mit CFK, Einsatz 1.4571 (ø 40 mm); für 
1 MHz; strömungstechnisch optimiert 

 V30BX Halbkugelsensoren; POM mit CFK, gerader Sensorkopf; Einsatz 
1.4571 (ø 40 mm); für 1 MHz; strömungstechnisch optimiert 

  Druckstufe          
  L 1,2 bar          
   Pfadposition      
   1 45° Position des Pfades (empfohlener Einstellwinkel) zur 

Strömung 
    ATEX-Zulassung      
    0 Ohne        
     Kabellänge    
     10 10 m vorkonfektioniert    
     20 20 m vorkonfektioniert    
     30 30 m vorkonfektioniert    
     40 40 m vorkonfektioniert    
     50 50 m vorkonfektioniert    
     60 60 m vorkonfektioniert    
     70 70 m vorkonfektioniert    
     80 80 m vorkonfektioniert    
     90 90 m vorkonfektioniert    
     99 100 m vorkonfektioniert 
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      Sensoranbindung 
      A Zum Anschluss an die Messumformer 

NivuFlow 600/650 über Unterwasser-
Steckverbindung (nur für Typ V30B) 

      B Zum Anschluss an die Messumformer 
NivuFlow 600/650 über Unterwasser-
Steckverbindung (nur für Typ V30B), 
über Erweiterungsmodule NFE 

      K Zum Anschluss an die Messumformer 
NivuFlow 600/650 bzw. an die 
Überspannungsschutze BSL0 SPT xx 

      Z Zum Anschluss, über 
Erweiterungsmodule NFE, an die 
Messumformer NivuFlow 600/650 

NOS-  L 1 0          

Tab. 2 Typenschlüssel für Ultraschallsensoren Typ NOS  
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NOS- Bauform/Typ            
 V2E00 Einschraubsensoren 1¼“ zur Montage mittels einer Anschweißmuffe 

(Sensormontage nur von außen möglich) 
 V2S00 Einstecksensoren zur Montage in einem Durchgangsloch 

(Sensormontage nur von innen möglich) 
  Druckstufe          
  H 80 bar          
   Pfadposition      
   A 45° 
   B Mehrpfadsystem 18°; für Aufbau nach IEC60041;  

auf Anfrage 
   C Mehrpfadsystem 30°; für Aufbau nach IEC60041;  

auf Anfrage 
   D Mehrpfadsystem 54°; für Aufbau nach IEC60041;  

auf Anfrage 
   X Sonderposition 
    ATEX-Zulassung      
    0 Ohne        
     Kabellänge    
     10 10 m vorkonfektioniert    
     20 20 m vorkonfektioniert    
     30 30 m vorkonfektioniert    
     40 40 m vorkonfektioniert    
     50 50 m vorkonfektioniert    
     60 60 m vorkonfektioniert    
     70 70 m vorkonfektioniert    
     80 80 m vorkonfektioniert    
     90 90 m vorkonfektioniert    
     99 100 m vorkonfektioniert    
      Sensoranbindung 
      K Zum Anschluss an die Messumformer 

NivuFlow 600/650 bzw. an die 
Überspannungsschutze BSL0 SPT xx 

      Z Zum Anschluss, über 
Erweiterungsmodule NFE, an die 
Messumformer NivuFlow 600/650 

NOS-  H  0          

Tab. 3 Typenschlüssel für Einschraub-/Einstecksensoren Typ NOS  



  
Produktbeschreibung 

  
 

Laufzeitsensoren NOS/NIS/TSP/NIC - TB - Rev. 05 / 15.03.2022 Seite 27 
 
 

NOS0 Bauform/Typ           
 H0 V500 500 kHz Ultraschallkugelsensor, Temperaturbereich: -20 °C bis 50 °C; 

zur Erfassung der Fließgeschwindigkeit mittels Laufzeitdifferenz;  
für teil- und vollgefüllte Rohre und Geometrien, offene Gerinne und 
Gewässer; 
Inkl. Montagehalterung zur Befestigung des Sensors an einem 
Widerlager; Material: 1.4571 

 H0 V200 200 kHz Ultraschallkugelsensor, Temperaturbereich: -20 °C bis 50 °C; 
zur Erfassung der Fließgeschwindigkeit mittels Laufzeitdifferenz;  
für teil- und vollgefüllte Rohre und Geometrien, offene Gerinne und 
Gewässer; 
Inkl. Montagehalterung zur Befestigung des Sensors an einem 
Widerlager; Material: 1.4571; Breite: 92 mm 

  ATEX-Zulassung    
  0 Ohne    
   Kabellänge 
   10 10 m vorkonfektioniert 
   20 20 m vorkonfektioniert    
   30 30 m vorkonfektioniert    
   40 40 m vorkonfektioniert    
   50 50 m vorkonfektioniert    
   60 60 m vorkonfektioniert    
   70 70 m vorkonfektioniert    
   80 80 m vorkonfektioniert    
   90 90 m vorkonfektioniert    
   99 100 m vorkonfektioniert    
    Sensoranbindung 
    K Zum Anschluss an den Messumformer NivuFlow 

600 bzw. an die Überspannungsschutze 
BSL0 SPT xx 

    Z Zum Anschluss, über Erweiterungsmodule NFE, an 
den Messumformer NivuFlow 600 

NOS0  0           

Tab. 4 Typenschlüssel für Ultraschallsensoren (Kugelsensoren) Typ NOS0   
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NIS- Bauform            
 V200 Rohrsensor 
  Typ   
  RT Rohrsensoren 1½“; Druck bis max. 16 bar; 1.4571 mit CFK-

Einsatz 
  RX Rohrsensoren; Sonderausführung 
 V280 Keilsensor 
  Typ   
  KS Keilsensoren 1.4571 mit Ausrichthilfe; Druck bis max. 10 bar 
   Zulassung        
   0 Ohne         
   2 Trinkwasserzulassung nach WRAS (BS6920)  

(nur bei Bauform V200 Rohrsensoren) 
   E ATEX-Zulassung Zone 1 (max. Kabellänge 20 m) 
    Kabellänge       
    10 10 m vorkonfektioniert 
    20 20 m vorkonfektioniert 
    30 30 m vorkonfektioniert 
    40 40 m vorkonfektioniert 
    50 50 m vorkonfektioniert 
    60 60 m vorkonfektioniert 
    70 70 m vorkonfektioniert 
    80 80 m vorkonfektioniert 
    90 90 m vorkonfektioniert 
    99 100 m vorkonfektioniert 
     Sensoranbindung     
     K Zum Anschluss an den Messumformer 

NivuFlow 600 bzw. an die 
Überspannungsschutze BSL0 SPT xx 

     Z Zum Anschluss, über Erweiterungsmodule 
NFE, an den Messumformer NivuFlow 600 

      Rohrlänge (0 bei Keilsensor) 
      0 Bei Keilsensor (Systembedingt) 
      2 200 mm (bei Rohrsensoren),  

für Typ RT 
      3 300 mm (bei Absperrkugelhahn) 
      X Sonderlänge, nur bei Rohrsensor  

Typ RT 
NIS-              

Tab. 5 Typenschlüssel für Ultraschallsensoren Typ NIS  
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NIS0 Bauform            
 V200 Rohrsensor 
  Typ   
  RL Rohrsensoren 1“ mit 1“ Absperrkugelhahn und 

Anschweißstutzen (Edelstahl), 1 MHz; Druck bis max. 16 bar; 
Einsatz von DN100…DN2500 

 

   ATEX-Zulassung 
   0 Ohne         
   E Zone 1 (max. zulässige Kabellänge 20 m)    
    Kabellänge        
    10 10 m vorkonfektioniert 
    20 20 m vorkonfektioniert 
    30 30 m vorkonfektioniert 
    40 40 m vorkonfektioniert 
    50 50 m vorkonfektioniert 
    60 60 m vorkonfektioniert 
    70 70 m vorkonfektioniert 
    80 80 m vorkonfektioniert 
    90 90 m vorkonfektioniert 
    99 100 m vorkonfektioniert 
     Sensoranbindung     
     K Zum Anschluss an den Messumformer 

NivuFlow 600 bzw. an die 
Überspannungsschutze BSL0 SPT xx 

     Z Zum Anschluss, über Erweiterungsmodule 
NFE, an den Messumformer NivuFlow 600 

      Rohrlänge      
      3 300 mm      
NIS0 V200 RL    3        

Tab. 6 Typenschlüssel für Ultraschallsensoren Typ NIS0  
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TSP0 Bauform            
 V200 Rohrsensor  
  Typ   
  RL Rohrsensoren 1“ mit 1“ Absperrkugelhahn und 

Anschweißstutzen (Edelstahl), 1 MHz; Druck bis max. 16 bar; 
Einsatz von DN100…DN2500 

 

   ATEX-Zulassung       
   0 Ohne       
   E Zone 1 (max. zulässige Kabellänge 20 m)    
    Kabellänge       
    10 10 m vorkonfektioniert  
    15 15 m vorkonfekioniert  
    20 20 m vorkonfektioniert  
    30 30 m vorkonfektioniert  
    40 40 m vorkonfektioniert  
    50 50 m vorkonfektioniert  
    60 60 m vorkonfektioniert  
    70 70 m vorkonfektioniert  
    80 80 m vorkonfektioniert  
    90 90 m vorkonfektioniert  
    99 100 m vorkonfektioniert  
     Sensoranbindung      
     M Anschluss an den Messumformer NivuFlow 

Mobile 600 
      Rohrlänge     
      3 300 m      
TSP0 V200 RL   M 3        

Tab. 7 Typenschlüssel für Ultraschallsensoren Typ TSP0  
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NIC- Typ             
 CO01 Clamp-On Sensorpaar aus Edelstahl/PEEK für vollgefüllte Rohre; 

Messbereich ±10 m/s; DN50…DN2500; Temperaturbereich -30...+80 °C; 
inkl. 1x Koppelfett (Tube 6 g) und 1 Paar Koppelpads 

 CO50 Clamp-On Sensorpaar aus Edelstahl/PEEK für vollgefüllte Rohre; 
Messbereich ±10 m/s; DN300…DN6000; Temperaturbereich -30...+80 °C; 
inkl. 1x Koppelfett (Tube 6 g) und 1 Paar Koppelpads 

  ATEX-Zulassung  
  0 Ohne  
  E Zone 1 (max. zulässige Kabellänge 20 m)  
   Kabellänge         
   07 7 m vorkonfektioniert 
   10 10 m vorkonfektioniert 
   20 20 m vorkonfektioniert 
   30 30 m vorkonfektioniert 
   40 40 m vorkonfektioniert 
   50 50 m vorkonfektioniert 
    Sensoranbindung      
    K Zum Anschluss an den Messumformer NivuFlow 600 

bzw. an die Überspannungsschutze BSL0 SPT xx 
    M Zum Anschluss an den Messumformer NivuFlow 

Mobile 600, mit Steckverbinder 
 

    Z Zum Anschluss, über Erweiterungsmodule NFE, 
an den Messumformer NivuFlow 600 

 

NIC-              

Tab. 8 Typenschlüssel für Clamp-On Sensoren Typ NIC-CO 
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18 Anwendungstipps für die Sensorauswahl 

18.1 Sensortypen und passende Rohr-Innendurchmesser / Kanalbreiten  
Die nachfolgenden Grafiken zeigen auf die Schnelle, welche Sensortypen mit den gängigen 
Rohr-Innendurchmessern / Kanalbreiten nutzbar sind. Von der technisch mindesterforderli-
chen Breite bis zur maximal möglichen (auch mit empfohlenem Bereich). 
Für die tatsächliche Sensorauswahl müssen dennoch immer die Bauart und Beschaffenheit 
der Gesamtapplikation einbezogen werden.  

 
Abb. 18-1 NOS-/NOS0 (Stab-, (Halb-)Kugelsensor) und passende Kanalbreiten  

 
Abb. 18-2 NOS-/NIS-/NIS0 (Einschraub-, Einsteck-, Rohrsensor) und passende Rohr-

Innendurchmesser  

 
Abb. 18-3 NIC-CO (Clamp-On Sensor) und passende Rohr-Innendurchmesser   
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18.2 Erforderliche Wandstärken für Clamp-On Sensoren 
Sensor Mindestwandstärke 
NIC-CO01 2 mm 
NIC-CO50 5 mm 

Tab. 9 Erforderliche Wandstärken 

19 Technische Daten 

19.1 Fließgeschwindigkeitssensoren Typ NOS- 
Messprinzip Ultraschall-Laufzeitdifferenz 
Messfrequenzen 1 MHz, 500 kHz, 200 kHz  
Geschwindigkeitsbereich ±20 m/s 
Kanalbreiten 0,5…200 m; andere Kanalbreiten auf Anfrage 
Messunsicherheit Fließgeschwindigkeit (vmittel) im Pfad ±0,1 % vom Messwert 
Schutzart IP68 
Einsatztemperatur -40 °C…+50 °C 
Lagertemperatur -40 °C…+70 °C 
Kabellänge 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 m;  

Erweiterungsmöglichkeit: Sensoren anschließbar an ein 
Erweiterungsmodul, Kabellänge zwischen Erweiterungsmodul und 
Messumformer max. 200 m 

Kabelausführung Durchgehendes konfektioniertes Kabel; 
Vorkonfektioniertes Kabel mit Unterwasserkupplung (optional für  
NOS-V30B) 

Kabeltyp Twinax 2x AWG 20; PUR  
Kabelaußendurchmesser 8,5 mm 
Sensortypen - Stabsensor 

- (Halb-)Kugelsensor 
- Einstecksensor/Einschraubsensor 

Medium berührende  
Materialien 

- Stabsensor/Einstecksensor/Einschraubsensor: Edelstahl 1.4571,  
CFK (Carbon), Viton® 

- Halbkugel: Edelstahl 1.4571, CFK (Carbon), POM, PUR, Neopren bei 
Unterwasserkupplung 

- Kugelkopfsensor: Edelstahl 1.4571, CFK (Carbon), POM 
- Kabel: PUR 

Temperaturmessung / Schallgeschwindigkeitsmessung  

Messbereich 0 °C…+60 °C 
Messfehler ±1 K 

Tab. 10 Technische Daten Typ NOS- 

19.2 Fließgeschwindigkeitssensoren Typ NOS0 
Messprinzip Ultraschall-Laufzeitdifferenz 
Messfrequenzen 500 kHz, 200 kHz  
Geschwindigkeitsbereich ±20 m/s 
Kanalbreiten 0,5…200 m; andere Kanalbreiten auf Anfrage 
Messunsicherheit Fließgeschwindigkeit (vmittel) im Pfad ±0,1 % vom Messwert 



 

Technische Beschreibung 
Laufzeitsensoren 

 
 

Seite 34 Laufzeitsensoren NOS/NIS/TSP/NIC - TB - Rev. 05 / 15.03.2022 
 
 

Schutzart IP68 
Einsatztemperatur -40 °C…+50 °C 
Lagertemperatur -40 °C…+70 °C 
Kabellänge 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 m;  

Erweiterungsmöglichkeit: Sensoren anschließbar an ein 
Erweiterungsmodul, Kabellänge zwischen Erweiterungsmodul und 
Messumformer max. 200 m 

Kabelausführung Durchgehendes konfektioniertes Kabel 
Kabeltyp Twinax 2x AWG 20; PUR  
Kabelaußendurchmesser 8,5 mm 
Sensortypen Kugelsensor 
Medium berührende  
Materialien 

- Kugelkopfsensor: Edelstahl 1.4571, CFK (Carbon), POM 
- Kabel: PUR 

Temperaturmessung / Schallgeschwindigkeitsmessung  

Messbereich 0 °C…+60 °C 
Messfehler ±1 K 

Tab. 11 Technische Daten Typ NOS0 

19.3 Fließgeschwindigkeitssensoren Typ NIS- 
Messprinzip Ultraschall-Laufzeitdifferenz 
Messfrequenz 1 MHz 
Geschwindigkeitsbereich ±20 m/s  
Rohrinnendurchmesser 0,1…12 m (DN100…DN12000) 
Messunsicherheit Fließgeschwindigkeit (vmittel) im Pfad ±0,1 % vom Messwert  
Schutzart IP68 
Ex-Zulassung ATEX / IECEx Zone 1 (optional); siehe Kap. „7 Ex-Schutz“ 
Einsatztemperatur -40 °C…+50 °C  
Lagertemperatur -40 °C…+80 °C 
Kabellänge 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 m;  

Erweiterungsmöglichkeit: Sensoren anschließbar an ein 
Erweiterungsmodul, Kabellänge zwischen Erweiterungsmodul und 
Messumformer max. 200 m 

Kabeltyp Twinax 2x AWG 20; PUR  
Kabelaußendurchmesser 8,5 mm 
Sensortypen - Rohrsensor inkl. Befestigungselement zur Montage über Stutzen am 

Rohr 
- Keilsensor mit Bodenplatte zur Befestigung an der Gerinnewand 

Medium berührende  
Materialien 

- Rohrsensor: Edelstahl 1.4571, CFK (Carbon), NBR, HDPE 
- Keilsensor: Edelstahl 1.4571, CFK (Carbon) 
- Kabel: PUR 

Betriebsdruck - Rohrsensor: max. 16 bar (mit Befestigungselement)  
- Keilsensor: max. 4 bar 

Temperaturmessung mittels Schallgeschwindigkeit  

Messbereich im Medium 0 °C…+60 °C 
Messunsicherheit ±1 K 

Tab. 12 Technische Daten Typ NIS- 
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19.4 Fließgeschwindigkeitssensoren Typ NIS0  
Messprinzip Ultraschall-Laufzeitdifferenz 
Messfrequenz 1 MHz 
Geschwindigkeitsbereich ±15 m/s  
Rohrinnendurchmesser 0,1…2,5 m (DN100…DN2500) 
Messunsicherheit Fließgeschwindigkeit (vmittel) im Pfad ±0,1 % vom Messwert  
Schutzart IP68 
Ex-Zulassung ATEX / IECEx Zone 1 (optional); siehe Kap. „7 Ex-Schutz“ 
Einsatztemperatur -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C  

Ex-Variante: -40 °C ≤ Ta ≤ 80 °C 
Lagertemperatur -40 °C…+80 °C 
Kabellänge 10/20/30/40/50/30/70/80/90/100 m 
Kabeltyp Twinax 2x AWG 20  
Kabelaußendurchmesser 8,5 mm 
Sensortypen Rohrsensor inkl. Befestigungselement zur Montage über Stutzen am Rohr 
Medium berührende  
Materialien 

Rohrsensor: Edelstahl 1.4571, CFK (Carbon), NBR, HDPE 

Betriebsdruck Rohrsensor: max. 16 bar (mit Befestigungselement) (andere auf Anfrage) 
Temperaturmessung mittels Schallgeschwindigkeit  

Messbereich im Medium 0 °C…+60 °C 
Messunsicherheit ±1 K 

Tab. 13 Technische Daten Typ NIS0 

19.5 Fließgeschwindigkeitssensoren Typ TSP0  
Messprinzip Ultraschall-Laufzeitdifferenz 
Messfrequenz 1 MHz 
Geschwindigkeitsbereich ±15 m/s  
Rohrinnendurchmesser 0,1…2,5 m (DN100…DN2500) 
Messunsicherheit Fließgeschwindigkeit (vmittel) im Pfad ±0,1 % vom Messwert  
Schutzart IP68 
Ex-Zulassung ATEX / IECEx Zone 1 (optional); siehe Kap. „7 Ex-Schutz“ 
Einsatztemperatur -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C  

Ex-Variante: -40 °C ≤ Ta ≤ 80 °C 
Lagertemperatur -40 °C…+80 °C 
Kabellänge 10/15/20/30/40/50/60/70/80/90/100 m 
Kabeltyp Twinax 2x AWG 20/7  
Kabelaußendurchmesser 6,0 mm 
Sensortypen Rohrsensor inkl. Befestigungselement zur Montage über Stutzen am Rohr 
Medium berührende  
Materialien 

Rohrsensor: Edelstahl 1.4571, CFK (Carbon), NBR, HDPE 

Betriebsdruck Rohrsensor: max. 16 bar (mit Befestigungselement) (andere auf Anfrage) 
Temperaturmessung mittels Schallgeschwindigkeit  

Messbereich im Medium 0 °C…+60 °C 
Messunsicherheit ±1 K 

Tab. 14 Technische Daten Typ TSP0 
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19.6 Fließgeschwindigkeitssensoren Typ NIC-CO 
Messprinzip Ultraschall-Laufzeitdifferenz als berührungslose Sensoren 
Material PEEK und Edelstahl 1.4301 
Messfrequenz 1 MHz, 500 kHz 
Geschwindigkeitsbereich ±10 m/s 
Rohrinnendurchmesser 0,05…6,00 m (DN50…DN6000)  

NIC-CO01: DN50…DN2500 
NIC-CO50: DN300...DN6000 

Schutzart IP68 
Ex-Zulassung ATEX / IECEx Zone 1 (optional); siehe Kap. „7 Ex-Schutz“ 
Einsatztemperatur -30 °C ≤ Ta ≤ +80 °C  

Ex-Variante: -40 °C ≤ Ta ≤ 80 °C 
Lagertemperatur -40 °C…+80 °C (nicht kondensierend) 
Kabellänge 7/10/20/30/40/50 m 
Kabeltyp Twinax 2x AWG 20/7 
Kabelaußendurchmesser 6,0 mm 
Sensortypen Sensorpaar zum Aufschnallen auf das Rohr 
Messunsicherheit Fließgeschwindigkeit (vmittel) im Pfad ±0,1 % vom Messwert 
Temperaturmessung mittels Schallgeschwindigkeit 

Messbereich im Medium 0 °C…+80 °C 
Messunsicherheit ±1 K 

Tab. 15 Technische Daten Typ NIC-CO 
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Installation und Anschluss  
20 Sensormaße 

 

Abb. 20-1 Maßzeichnung Stabsensor Typ NOS-V200/V300 mit ø 20/40 mm 

 

Abb. 20-2 Maßzeichnung Stabsensor Typ NOS-V40  
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Abb. 20-3 Maßzeichnung Kugelkopfsensor Typ NOS-V20BS  

 

Abb. 20-4 Maßzeichnung Halbkugelsensor Typ NOS ø 40 mm 



  
Installation und Anschluss 

  
 

Laufzeitsensoren NOS/NIS/TSP/NIC - TB - Rev. 05 / 15.03.2022 Seite 39 
 
 

 

Abb. 20-5 Maßzeichnung Kugelsensor Typ NOS0H0V200 
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Abb. 20-6 Maßzeichnung Kugelsensor Typ NOS0H0V500 
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Abb. 20-7 Maßzeichnung Einschraubsensor Typ NOS-V2E  
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Abb. 20-8 Maßzeichnung Einstecksensor Typ NOS-V2S  

 

Abb. 20-9 Maßzeichnung Rohrsensor Typ NIS-V200RL  
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1 Einstellbar 

Abb. 20-10 Maßzeichnung Rohrsensor Typ NIS-V200RT  

 

Abb. 20-11 Maßzeichnung Keilsensor Typ NIS-V280KS  

ø35

G1½”

74,8

SW55

M16x1,5

20
0

22
68

,5

SW50

24
2,

24

15

1



 

Technische Beschreibung 
Laufzeitsensoren 

 
 

Seite 44 Laufzeitsensoren NOS/NIS/TSP/NIC - TB - Rev. 05 / 15.03.2022 
 
 

 

Abb. 20-12 Maßzeichnung Rohrsensor Typ NIS0V200  

 

Abb. 20-13 Maßzeichnung Rohrsensor Typ TSP0V200  
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Abb. 20-14 Maßzeichnung Clamp-On Sensor Typ NIC-CO01  

 

Abb. 20-15 Maßzeichnung Clamp-On Sensor Typ NIC-CO50  
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21 Kabelbelegungen 
Abhängig von unseren Lieferanten können die Kabel in einer der beiden unten abgebildeten 
Varianten gefertigt sein. Funktionell sind die Kabelvarianten identisch. 

 
Pos. Variante 1 Variante 2 

  Kabelmantel Kabelmantel 
  Schrumpfschlauch Schrumpfschlauch 

  Silberfarbener Draht mit schwarzem 
Kabelmantel; Schirm (keine Masse) 

Silberfarbener Draht mit schwarzem 
Kabelmantel; Schirm (keine Masse) 

  Kupferfarbener Draht mit 
transparentem Kabelmantel; CH + 

Silberfarbener Draht mit weißem 
Kabelmantel; CH + 

  Silberfarbener Draht mit 
transparentem Kabelmantel; CH - 

Silberfarbener Draht mit 
transparentem Kabelmantel; CH - 

Abb. 21-1 Kabelschwanzbelegung Sensoren 

22 Sensorkabel 

22.1 Kabelverlängerung 
Die Sensoren sind mit einem fest angeschlossenen Kabel Typ „Twinax 2x AWG 20“ in unter-
schiedlicher Länge ausgerüstet. 
Dieses Kabel darf nicht gekürzt werden.  
Die Verlängerung des Kabels kann bei NIVUS kostenpflichtig ab Werk bestellt werden. Hier-
bei wird ergänzend zur technisch optimalen Verbindung auch eine Kalibrierung des Sensors 
vorgenommen, um dessen Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. 
Die Sensoren der einzelnen Messpfade werden am Messumformer direkt (zwei oder vier 
Sensorpaare) oder über ein Erweiterungsmodul angeschlossen. Überbrückt werden können 
Distanzen bis zu 250 / 300 m). 

VORSICHT Kabelverlängerung: Max. Kabellänge beachten und Kalibrierung durchführen 

Bei Verlängerung der Sensorkabel ist zu beachten, dass die Verlängerung nur mit dem von 
der Fa. NIVUS GmbH geliefertem Spezialkabel und entsprechender Verbindungstechnik 
(Klemmdosen, Gießmuffen usw.) zulässig ist.  

Die max. Gesamtlänge des Sensorkabels von 100 m darf nicht überschritten werden.  

Eine anschließende Kalibrierung ist zwingend erforderlich. 

 
 

 Keine gemeinsamen Kabelverlängerungen! 

Gemeinsame Verlängerungen von verschiedenen Applikationen oder die gemeinsame Ver-
längerung von separaten Höhenstands- und Fließgeschwindigkeitsmessungen in einem 
gemeinsamen Signalkabel sind nicht zulässig. 

 
 

 Kabellängen innerhalb eines Pfades müssen identisch sein 

Die Sensorkabel jedes Pfades müssen exakt die gleiche Länge haben da es sonst zu 
Messfehlern oder Messausfällen kommen kann. 

 
 

  

1 2

3

4

5
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23 Beständigkeitsliste  
VORSICHT Beschädigungen durch aggressive Medien 

Grundsätzlich besteht bei chloridhaltigen Medien die Gefahr von Lochfraß an der Edelstahl-
montageplatte bzw. am Rohrsensormantel.  
Schwefelwasserstoff (H2S – Diffusionsgefahr durch Kabelmantel) sowie diverse organische 
Lösungsmittel können das Sensormaterial angreifen.  

Sensoren bzw. Kabel nur in geeigneten Medien installieren, da es ansonsten zu Beschädi-
gung/Zerstörung des Sensor-/Kabelmaterials kommen kann. Unbedingt die nachfolgende 
Beständigkeitsliste beachten. 

 
 

Die mediumberührenden Teile der Sensoren bestehen standardmäßig aus: 

• 1.4571 (Rohrsensormantel) 

• Carbon CFK (Sensoroberfläche) 

• PEEK (Sensorkristallabdeckung) 

• Polyurethan (PUR) (Kabelmantel) 

• 1.4305 (Verschraubung)  

• Viton (PA/PR) (Dichtung) 

Die Sensortechnik ist beständig gegen alle üblichen Gewässer, Schmutz- und Regenwasser 
sowie Mischwässer aus Gemeinden und Kommunen. Auch in vielen Industriebetrieben (z. B. 
Hüls, BASF etc.) stellt die Beständigkeit kein Problem dar. Dennoch ist die Sensortechnik 
nicht gegen alle Stoffe und Stoffgemische beständig.  

Bei Stoffgemischen (gleichzeitiges Vorhandensein mehrerer Stoffe) können unter Umständen 
katalytische Effekte auftreten, die beim Vorhandensein des Einzelstoffes nicht in Erscheinung 
treten. Diese katalytischen Effekte können aufgrund der unendlich hohen Variationsmöglich-
keit nicht komplett geprüft werden. 
Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre zuständige NIVUS-Vertretung und fordern evtl. eine kos-
tenlose Materialprobe zum Langzeittest an. 
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MEDIUM FORMEL
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Acetaldehyd C2H4O 40 % 3/3 4 4 1 (1) (1) 0 4/4 2/4 3/0
Aceton C3H6O 40 % 1/1 4 4 1 (1) 1/1 1 4/4 1/0 3/3
Allylalkohol C3H6O 96 % 1/3 2 0 1 1/1 1/1 0 4/4 3/0 0/0
Aluminiumchlorid AlCl3 10 % 1/1 2 0 1 1/1 3/4 1 1/0 1/0 1/1
Ammoniumchlorid (NH4)Cl w ässrig 1/1 1 0 1 1/1 1/2L 1 1/1 3/4 1/1
Ammoniumhydroxid NH3 + H2O 5 % 1/1 2 4 1 1/1 1/1 1 (2) (2) 1/1
Anilin C6H7N 100 % 1/2 3 4 1 1/1 1/0 1 2/4 3/4 1/2
Benzin, bleifrei C5H12 - C12H26 2/3 3 2 1 1/1 1/1 1 (1-3) 1/0 1/1
Benzol C6H6 100 % 3/4 3/4 2 1 1/1 1/1 1 3/3 2/0 1/2
Benzylalkohol C7H8O 100 % 3/4 3 2 1 1/1 1/1 1 1/0 4/4 1/1
Borsäure H3BO3 10 % 1/1 1 1 1 1/1 1/1 1 1/1 1/0 1/1
Bromsäure HBrO3 konz. 0/0 0 3 1 0/0 (4) 0 (2) (4) 1/1
Butanol C4H10O techn. rein 1/1 2 3 1 1/1 (1) 1 3/4 1/0 1/1
Calciumchlorid CaCl2 alkoholisch 1/0 1 1 1 1/1 1/2L 1 1/1 4/4 1/1
Chlorbenzol C6H5Cl 100 % 3/4 3 4 1 1/1 1/1 1 3/4 4/4 1/1
Chlorgas Cl2 4/4 3 3 1 1/1 1/0 0 1/1 4/4 1/1
Chlormethan CH3Cl techn. rein 3/0 4 4 1 1/0 1/1L 0 4/4 (3) 0/0
Chloroform CHCl3 100 % 3/4 4 4 1 1/1 1/1 1 4/4 ¾ 1/1
Chlorw asser Cl2 x H2O 3/0 2 0 1 (1) 2/0L 1 1/0 4/4 0/0
Chromsäure CrO3 10 % 1/1 1 0 1 1/1 1/2 1 1/1 4/4 0/0
Dieselöl — 100 % 1/3 2 0 1 (1) (1) 0 1/1 1/1 1/1
Eisen-(III)-chlorid FeCl3 gesättigt 1/1 2 3 2 1/1 4/4 0 1/1 3/0 1/1
Essigsäure C2H4O2 10 % 1/1 2 3 1 1/1 1/1 1 (3) 4/4 1/0
Essigsäuremethylester C3H6O2 techn. rein 1/0 3 0 1 1/0 1/1 1 4/4 1/0 0/0
Ethanol C2H6O 96 % 1/0 1 1 1 1/1 1/1 1 3/0 1/0 0/0
Ethanol C2H6O 100 % 1/0 1 1 1 1/1 1/1 0 3/0 1/0 0/0
Ethylacetat C4H8O2 100 % 1/3 3 3 1 1/1 (1) 0 4/4 1/0 1/2
Ethylenchlorid C2H4Cl2 3/3 4 3 1 1/1 1/1L 1 3/0 3/0 1/2
Flusssäure HF 50 % 1/1 2 3 1 1/1 4/4 2 1/3 4/4 1/1
Formaldehydlösung CH2O 10 % 1/1 1 2 1 1/1 1/1 1 3/0 3/3 1/1
Glycerin C3H8O3 90% 1/1 1 2 1 1/1 1/1 1 1/1 1/0 1/1
Heptan, n- C7H16 90% 2/3 1 1 1 1/1 1/1 1 1/1 1/0 1/1
Hexan, n- C6H14 100 % 2/3 1 2 1 1/1 1/1 1 1/1 4/4 1/1
Isopropanol C3H8O techn. rein 1/1 1 2 1 1/1 (1) 1 1/1 1/0 0/0
Kaliumhydroxid KHO 10 % 1/1 1 3 1 1/1 1/1 1 4/4 1/0 1/1
Kaliumnitrat KNO3 w ässrig 1/1 1 0 1 1/1 1/1 1 1/1 1/0 1/1
Magnesiumchlorid MgCl2 w ässrig 1/1 1 2 1 1/1 1/0L 1 1/1 1/0 1/1
Methanol CH4O 1/1 1 2 1 1/1 1/1 1 3/4 2/0 0/0
Methylbenzol (Toluol) C7H8 100 % 3/4 3 3 1 1/1 1/1 0 3/3 1/0 1/1
Milchsäure C3H6O3 3 % 1/1 1 0 1 1/1 1/1 1 1/1 (3) 1/2
Mineralöl — 1/1 1 1 1 1/1 1/1 1 1/1 (1) 1/1
Natriumbisulf it NaHSO3 w ässrig 1/1 1 0 1 (1) 1/1 1 1/0 1/0 1/1
Natriumcarbonat Na2CO3 w ässrig 1/1 1 3 1 1/1 1/1 1 1/1 1/0 1/1
Natriumchlorid NaCl w ässrig 1/1 1 2 1 1/1 1/2 1 1/1 1/1 1/1
Natriumhydroxid NaHO 50 % 1/1 1 3 1 1/1 1/3 1 3/3 1/0 0/0
Natriumsulfat Na2SO4 w ässrig 1/1 1 0 1 1/1 1/1 1 1/1 1/0 1/1
Nitrobenzol C6H5NO2 3/4 3 4 1 1/1 1/1 0 4/4 4/4 1/2
Ölsäure C18H34O2 techn. rein 1/3 1 1 1 (1) 1/1 0 2/2 1/0 1/1
Oxalsäure C2H2O4 x 2H2O w ässrig 1/1 2 0 1 1/1 1/3 2 1/1 4/4 1/1
Ozon O3 3/4 2 2 1 1/1 0/0 0 1/0 4/4 1/1
Petroleum — techn. rein 1/3 3 1 1 (1) 1/1 0 1/0 1/0 0/0
Pflanzliche Öle — 0/0 1 1 1 (1) 1/1 0 1/0 0/0 0/0
Phenol C6H6O 100 % 2/3 3 2 1 1/1 1/1 1 2/3 4/4 1/1
Phosphorsäure H3PO4 85 % 1/1 1 0 1 1/1 1/3 1 1/1 4/4 1/1
Quecksilber-(II)-chlorid HgCl2 w ässrig 1/1 1 0 1 1/1 (4) 1 1/1 4/4 1/1
Salpetersäure HNO3 1-10 % 1/1 1 3 1 1/1 1/1 1 1/1 4/4 1/1
Salzsäure HCl 1-5 % 1/1 1 3 1 1/1 4/4 1 1/1 4/4 1/1
Schw efelkohlenstoff CS2 100 % 4/4 2 0 1 1/1 1/1 1 1/0 3/0 1/0
Schw efelsäure H2SO4 40 % 1/1 1 3 1 1/1 2/3 1 1/1 4/4 1/1
Tetrachlorkohlenstoff (Tetra) CCl4 100 % 4/4 3 4 1 1/1 1/1L 1 1/1 4/4 1/1
Trichlorethylen C2HCl3 100 % 3/4 4 4 1 1/1 1/1L 1 1/3 3/0 1/1
Zitronensäure C6H8O7 10 % 1/1 1 1 1 1/1 1/1 1 1/1 1/1 1/1  

Tab. 16 Beständigkeitsliste 

Legende zur Beständigkeitsliste 
Je Medium sind zwei Werte angegeben (z. B. 1/3). 
linke Zahl = Wert bei +20 °C 
rechte Zahl = Wert bei +50 °C 
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0 keine Angabe vorhanden/keine Aussage möglich 
1 sehr gut beständig/geeignet 
2 gut beständig/geeignet 
3 eingeschränkt beständig 
4 nicht beständig 
K keine allgemeinen Angaben möglich 
L Gefahr von Lochfraß oder Spannungsrisskorrosion 
( ) Schätzwert 

Bezeichnung der Materialien 
HDPE Polyethylen hoher Dichte 
PPO GF30 Polyphenyloxylen mit 30 % Glasfaseranteil 
PUR/PU Polyurethan 
PEEK Polyetheretherketon 
FEP Tetrafluorethylen-Perfluorpropylen 
V4A/Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti) oder 1.4301 (AISI 304) 
Hastelloy C276 Hochkorrosionsbeständige Nickel-Molybdän-Legierung  (Markenname) 
Viton (PA/PR) Fluorelastomer (Markenname) 
PA GF30 Polyamid mit 30 % Glasfaseranteil 
PVDF Polyvinylidenfluorid 
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Wartung und Reinigung 
WARNUNG Gefährdung durch explosive Gase prüfen 

Prüfen Sie unbedingt vor Beginn von Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten die 
Einhaltung aller Arbeitssicherheitsvorschriften sowie eine eventuelle Gefährdung durch ex-
plosive Gase. Verwenden Sie zur Prüfung ein Gaswarngerät. 

Achten Sie bei Arbeiten im Kanalsystem darauf, dass keine elektrostatische Aufladung auf-
treten kann: 

 Vermeiden Sie unnötige Bewegungen, um den Aufbau statischer Ladungen zu ver-
mindern. 

 Leiten Sie eventuell auf Ihrem Körper vorhandene statische Elektrizität ab, bevor 
Sie mit der Installation des Sensors beginnen. 

Nichtbeachtung kann Personen- oder Anlageschäden zur Folge haben. 

 
 

 

WARNUNG Belastung durch Krankheitskeime 

Auf Grund der häufigen Anwendung der Sensoren im Abwasserbereich, können Teile mit 
gefährlichen Krankheitskeimen belastet sein. Daher müssen bei Kontakt mit Kabeln und 
Sensoren entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. 

Tragen Sie Schutzkleidung. 
 

 

 

24 Wartung 

24.1 Wartungsintervall  
Die NIVUS-Sensoren sind von ihrer Konzeption praktisch kalibrier-, wartungs- und ver-
schleißfrei. 
NIVUS empfiehlt dennoch eine jährliche Überprüfung des gesamten Messsystems durch 
den NIVUS-Kundendienst. 
Abhängig vom Einsatzgebiet des Messsystems kann das Wartungsintervall abweichen. Der 
Umfang einer Wartung und deren Intervalle hängen von folgenden Faktoren ab: 

• Messprinzip der Sensoren 

• Materialverschleiß 

• Messmedium und Gerinnehydraulik 

• Allgemeine Vorschriften für den Betreiber der Messeinrichtung 

• Umgebungsbedingungen 

Zusätzlich zur jährlichen Wartung empfiehlt NIVUS eine komplette Wartung des Messsys-
tems durch den NIVUS Kundendienst nach spätestens zehn Jahren. 
Generell gilt, dass die Überprüfung von Messgeräten und Sensoren Grundmaßnahmen sind, 
welche zur Verbesserung der Betriebssicherheit und Erhöhung der Lebensdauer beitragen. 

24.2 Kundendienst-Information 
Für die empfohlene jährliche Inspektion des gesamten Messsystems bzw. die komplette War-
tung nach spätestens zehn Jahren kontaktieren Sie unseren Kundendienst: 

NIVUS GmbH - Kundencenter 
Tel. +49 7262 9191-922 
kundencenter@nivus.com 

mailto:kundencenter@nivus.com
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25 Reinigung  
In Medien mit Neigung zur Ablagerung durch Algen oder Treibgut und Verschmutzungen 
durch Moos am Sensor kann es nötig sein, den Fließgeschwindigkeitssensor in regelmäßi-
gen Zeitabständen zu reinigen. Dazu ist eine Bürste mit Kunststoffborsten, Straßenbesen 
o. ä. zu verwenden. 

VORSICHT Beschädigung durch harte Gegenstände 

Zur Reinigung des Sensors dürfen keinesfalls harte Gegenstände, wie Drahtbürsten, Stan-
gen, Schaber oder ähnliches verwendet werden. Der Einsatz von Wasserstrahlreinigung ist 
nur bis zu einem zulässigen Spüldruck von max. 4 bar (siehe Kap. „19 Technische Daten“) 
zulässig (z. B. Abspritzen mit Wasserschlauch).  

Der Einsatz von Hochdruckreinigern kann zur Beschädigung des Sensors und zum Mess-
ausfall führen und ist deshalb grundsätzlich verboten. 

 
 

 

26 Demontage/Entsorgung 
Entsorgen Sie die Sensoren entsprechend den gültigen örtlichen Umweltvorschriften für 
Elektroprodukte. 

 Vorgehensweise: 

1. Trennen Sie das Messsystem vom Stromnetz. 

2. Lösen Sie mit geeignetem Werkzeug die angeschlossenen Kabel vom Mess-
umformer. 

3. Entfernen Sie die Sensoren. 
 

 

WEEE-Direktive der EU 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei der Verschrottung des Gerätes die Anforderungen der 
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu beachten sind. Die NIVUS 
GmbH unterstützt und fördert das Recycling bzw. die umweltgerechte, getrennte Samm-
lung/Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zum Schutz der Umwelt und der 
menschlichen Gesundheit. Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften und Gesetze. 

Die NIVUS GmbH ist bei der EAR registriert, daher können in Deutschland öffentliche Sammel- 
und Rückgabestellen für die Entsorgung genutzt werden. 

 

27 Einbau von Ersatz- und Verschleißteilen 
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von 
uns geliefert wurden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und/oder 
die Verwendung solcher Produkte können daher u. U. konstruktiv vorgegebene Eigenschaf-
ten Ihres Messsystems negativ verändern oder außer Kraft setzen.  
Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen und Nicht-Original-Zubehör-
teilen entstehen, ist die Haftung der Fa. NIVUS ausgeschlossen.   
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28 Zubehör (Option)  
Artikelnummer Beschreibung 
NOS0 0HAL H2VK Standardhaltevorrichtung zur Befestigung der Kugelsensoren Typ  

NOS0H0V200 an einem Widerlager; Material: 1.4571; Breite 92 mm 
NOS0 0HAL H5VK Standardhaltevorrichtung zur Befestigung der Kugelsensoren Typ  

NOS0H0V500 an einem Widerlager; Material: 1.4571; Breite 74 mm 
NOZ0 0HAL HK Haltevorrichtung zur Befestigung der Halbkugelsensoren an einem 

Widerlager 
NOZ0 0HAL 0 Haltevorrichtung zur Befestigung der Stabsensoren an einer senkrechten 

Wand 
NOZ0 0STR BL Strömungsgünstiges Schutzblech für Stabsensoren 
NOZ0 ROHR VE1 Verlängerung für das Montagerohr der Stabsensoren  
ZUB0 HAHN R15 Absperrkugelhahn zur Entfernung von Rohrsensoren aus drucklosen 

Leitungen 
ZUB0 ABS 0xxx Anbohrsattel zur Installation von Rohrsensoren 1½“ in Rohrleitungen 
ZUB- CO RA RA0010x xx Montagesystem Clamp-On Sensorhalterung und Spannbänder 
ZUB0 ERD MONT CO Erdmontage-Komplettsystem für Clamp-On Sensoren 

Tab. 17 Zubehör 

 

Weiteres Zubehör finden Sie in der aktuellen Preisliste von NIVUS. 

 



  
Stichwortverzeichnis 

  
 

Laufzeitsensoren NOS/NIS/TSP/NIC - TB - Rev. 05 / 15.03.2022 Seite 53 
 
 

Stichwortverzeichnis 

A 
Anschluss............................................................. 37 
Arbeitssicherheit .................................................... 9 
Artikelnummer ...................................................... 24 

B 
Beständigkeit ....................................................... 47 
Betreiberpflichten ................................................. 12 

C 
Clamp-On Sensoren 

Wandstärke ...................................................... 33 
Copyright................................................................ 3 

E 
Eingangskontrolle ................................................ 14 
Elektrostatische Entladung .................................. 12 
Ersatzteile ............................................................ 51 
Explosive Gase ................................................ 9, 50 

G 
Gebrauchsnamen .................................................. 3 
Gerätekennzeichnung .......................................... 22 

H 
Haftungsausschluss ............................................. 10 

I 
Installation ............................................................ 37 

K 
Kabel .................................................................... 46 

Belegung .......................................................... 46 
Kanalbreite - Sensorauswahl ............................... 32 
Krankheitskeime .............................................. 9, 50 
Kundencenter ...................................................... 50 

L 
Lagerung .............................................................. 14 
Landessprache ...................................................... 3 
Lieferumfang ........................................................ 14 

N 
Niederlassungen 

Kontaktdaten ...................................................... 2 

Q 
Qualifiziertes Fachpersonal ................................... 7 

R 
Reinigung ....................................................... 50, 51 
Rohr-Innendurchmesser - Sensorauswahl .......... 32 
Rücksendung ....................................................... 14 

S 
Schutzkleidung ....................................................... 9 
Sensorvarianten ................................................... 24 
Sicherheitseinrichtungen ....................................... 9 

T 
Technische Daten ................................................ 33 
Tipp 

Kanalbreite - Sensorauswahl ........................... 32 
Rohr-Innendurchmesser - Sensorauswahl ...... 32 

Transport .............................................................. 14 
Typenschild .......................................................... 22 

U 
Übersetzung ........................................................... 3 

V 
Verschleißteile ..................................................... 51 

W 
Wandstärke 

Clamp-On Sensoren ........................................ 33 
Wartung ............................................................... 50 
Wartungsintervall ................................................. 50 

Z 
Zertifikate ............................................................. 54 
Zubehör ................................................................ 52 
Zulassungen ........................................................ 54 

 



 

Technische Beschreibung 
Laufzeitsensoren 

 
 

Seite 54 Laufzeitsensoren NOS/NIS/TSP/NIC - TB - Rev. 05 / 15.03.2022 
 
 

Zulassungen und Zertifikate 
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