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Die 2-Leiter-Sensoren der Ri-Serie mit 

FMCW-Radartechnologie bieten eine 

genaue Überwachung von Flüssig-

keiten in Standard- und kritischen Mess-

anwendungen, sorgen für absolute 

Betriebssicherheit und minimieren die 

Kosten durch sehr geringe Wartungs- 

und Serviceaufwände. Höchste Zuver-

lässigkeit bei Füllstandsmessungen 

unter schwierigsten Umgebungsbedin-

gungen durch sehr schmalen Abstrahl-

winkel und Schutzart IP68.
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Zuverlässig und Robust 

Über eine PC-Software kann bei Be-

darf eine manuelle Störechoausblen-

dung vorgenommen werden. 

Zusätzlich können alle wichtigen Para-

meter zur Messbereichsanpassung 

optimiert und dokumentiert werden.

Kommunikation

Für die Sensoren ist auch ein HART-

Geräte-DTM (Device Type Manager) 

verfügbar, mit welchem die Parame-

trierung über die herstellerübergreif-

ende Bediensoftware PACTware 

möglich ist. 

DTM über HART

Der Ri-Sensor bietet mit einer Web-

basierten Bedienoberfläche eine 

einfache und bequeme Möglichkeit, 

Parameter zu ändern, Echokurven 

anzuzeigen und die Bluetooth-Reich-

weite zu ändern. Diese Web-App 

ist über jeden Browser auf allen 

Betriebssystemen (Windows, Android 

oder iOS) zugänglich. Im Vergleich 

zu einer herkömmlichen App müssen 

keine Software und zugehörigen Up-

dates installiert werden.

Einzigartige und sichere Web-

basierte Bedienoberfläche über 

Bluetooth 

+ Intelligenter 2-Leiter FMCW-Radar 

zum direkten Anschluss an nach-

folgende Systeme 

+ Inbetriebnahme mit Smartphone, 

Tablet oder PC über Webbasierte 

Bedienoberfläche

+ Schmaler Abstrahlwinkel von 

nur 6 Grad

+ LED-Statusanzeige für 

Installationsunterstützung sowie 

Funktionsmeldungen 

+ ATEX-Zulassung für Zone 0/1

Vorteile 

PC-Software über HART

Typische Anwendungen

Abwasser  Regenüberlaufbecken und Kanalstauräume, Klärbecken, 

 Pumpstationen, Rechenanlagen, Durchflussmessungen, 

 Volumenmessungen in Behältern, Containerüberwachung, 

 Bewässerungsanlagen

Trinkwasser  Behälterstandsmessungen, Wasseraufbereitung, 

 Meerwasserentsalzungsanlagen, Pegelmessungen

Hochwasserschutz  Regenrückhaltebecken, Pegelstände mit Datenfernübertragung, 

 Oberflächengewässer

Energieerzeugung  Kühlwasserkreisläufe, Wasserkraftwerke

Industrie  Behälter und Becken jeglicher Art
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Montage

Die Montage erfolgt einfach über das 

Rückseitige 1" BSP/NPT Gewinde. 

Die Sensoren sind optional auch mit 

1" Frontgewinde aus PVDF erhältlich. 

+ Keine Beeinflussung durch 

Temperaturschwankungen, Wind, 

Druck oder überlagerte Gase

+ Für Anwendungen mit 

Schaumoberfläche oder 

Wirbelbildung

+ Kontinuierliche 

Oberflächenerfassung

Vorteile FMCW Radartechnologie

Die LEDs zeigen bei der Installation, 

an welcher Montageposition der 

Sensor das beste Signal bekommt. 

Dies ermöglicht eine komfortable und 

einfache Installation des Sensors. 

Im Messbetrieb zeigen die LEDs 

zusätzlich, ob die Messung regulär 

funktioniert. 

LED Anzeige

Alles in Ordnung

Frühwarnung

Kontrolle des Sensors nötig
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