
PCM F
PCM F, wraz z pasuj¹cymi do niego czujnikami, s³u¿y do 
tymczasowych pomiarów przep³ywów w ruroci¹gach ca³kowicie i 
czêœciowo wype³nionych, oraz w kana³ach otwartych, zarówno w 
mediach s³abo, jak i mocno zabrudzonych.

Duýy, podœwietlany wyœwietlacz grafi-

czny umo¿liwia wygodn¹ obs³ugê 

przetwornika. Programowanie odbywa 

siê intuicyjnie w dialogu z menu.

Dodatkowo, wraz z pomiarem prêdkoœci 

przep³ywu za pomoc¹ nowo opracowa-

nego inteligentnego czujnika Dopple-

rowskiego (opracowanie danych 

pomiarowych ma miejsce w czujniku)

PCM F mo¿e byæ ³¹czony z ró¿nymi 

czujnikami do pomiaru wype³nienia. 

Dziêki ró¿nym przy³¹czom PCM F mo¿e 

s³u¿yc jako jednostka centralna dla wie-

lu urz¹dzeñ peryferyjnych. Zapisywanie 

wszystkich danych pomiarowych odby-

wa siê na wymienialnej karcie pamiêci  

Compact Flash Card.
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redundancyjny pomiar wype³nienia

najnowsza inteligentna technika 

Dopplerowska 

zintegrowana z czujnikiem precy-

zyjna membrana ciœnieniowa 
®Hastelloy

zapisywanie wszystkich danych 

pomiarowych i nastaw na wymie-

nialnej karcie pamiêci Compact 

Flash (do 128 MB)

d³ugi czas pracy dziêki energe-

tycznie zoptymalizowanym 

procesom pomiarowym

ró¿ne przy³¹cza peryferii

pomiary bez zmiany przekroju 

ruroci¹gu

³atwy monta¿ w ruroci¹gach za 

pomoc¹ RMS (segmentowy system 

monta¿owy)
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Informacje techniczne

Wymiary obudowy

wymiary w mm

Przetwornik

• 1 x czujnik Dopplerowski typ KDA do 
pomiaru prêdkoœci i wype³nienia

• 1 x gniazdo wielofunkcyjne dla 
wejœæ i wyjœæ cyfrowych, oraz 
analogowych

• 1 x gniazdo pod³¹czeniowe dla 
³adowarki/zasilacza

Wejœcia przez • 1 x aktywne wejœcie cyfrowe, 
gniazdo wielofunkcyjne napiêcie 3,3 V DC

• 1 x wejœcie analogowe, 

0/4 – 20 mA (pasywne)
Wyjœcia przez • 1 x przekaŸnik 
gniazdo wielofunkcyjne obci¹¿alnoœæ 250 V AC / 30 V DC, 5 

A czêstotliwoœæ 5 Hz
• 1 x wyjœcie napiêciowe 0 – 10V

Cykl zapisywania 1 do 60 min, sta³e interwa³y czasowe 

lub zale¿ne od zdarzenia
Pamiêæ danych • zewnêtrzna na wymienialnej karcie 

pamiêci Compact Flash do 128 MB
• wewnêtrzna RAM do 8 MB 

Transmisja danych przez wymienialn¹ kartê Compact

Flash 

Zasilanie • akumulator: 12 V / 12 Ah, ¿elowy
• pojemnik na 12 sztuk baterii 1,5 V 

(typ R20)

• zasilacz/³adowarka: 100 - 240 V AC; 
50/60 Hz

Obudowa • materia³: polipropylen, odporny na 
uderzenia

• masa: ok. 2,0 kg (bez czujnika i 

akumulatora)
• typ ochrony: IP67 przy zamkniêtej i 

zaryglowanej pokrywie

Temp. pracy -20 °C do +50 °C
Temp. sk³adowania -30 °C do +70 °C

Max wilgotnoœæ powietrza 90 %, bez kondensacji
Wyœwietlacz podœwietlany, graficzny, 

128 x 128 pikseli

Obs³uga 18 klawiszy, menu w jêzykach polskim,
angielskim, niemieckim, ...)

Gniazda pod³¹czeniowe • 1 x 4 – 20 mA dla zewnêtrznego po-

miaru wype³nienia (czujnik 2 przewo-
dowy, aktywny/wejœcie pasywne) lub 

1 x ultradŸwiêkowy czujnik aktywny 
typ OCL do pomiaru wype³nienia 
przez powietrze, od góry

Akcesoria

Karta pamiêci typ: Compact Flash Card; pojemnoœæ: 128 MB
Adapter do kart adapter do ³¹czy PCMCIA, do zczytywania karty bezpoœrednio na laptop lub notebook

Czytnik kart z ³¹czem USB, do pod³¹czenia do komputera

Connector-Box do jednoczesnego pod³¹czania wiêcej ni¿ jednego wejœcia lub wyjœcia do gniazda wielofunkcyjnego PCM F 
Zasilanie akumulator: 12 V / 12 Ah, akumulator ¿elowy: 12 V / 26 Ah, do stosowania w zewnêtrznym pojemniku na baterie

pojemnik na baterie na 12 sztuk baterii 1,5 V (typ R20)
System monta¿owy segmentowy, do tymczasowego monta¿u rozporowego czujników klinowych (Kombi, ultradŸwiêkowe do pomiaru 

od góry i od do³u) w rurach od DN 200 do DN 800 i profilach jajowych do h = 600 mm

Wieszak z uchwytem, do mocowania PCM F na stopniach studzienek itp.
Zasilacz/³adowarka jedno urz¹dzenie do ³adowania akumulatorów ¿elowych lub do bezpoœredniego pod³¹czenia do sieci 

100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz; IP 40

Oprogramowanie typ: NivuDat dla Windows NT / 2000 / XP , zczytywanie i wstêpne opracowanie danych, tworzenie wykresów, 
wartoœci œrednie, wartoœci godzinowe, dzienne, miesiêczne, itd.

Pojemnik na baterie zewnêtrzny, do pod³¹czenia do PCM F przez gniazdo ³adowarki.

Kabel ³¹cz¹cy do pod³¹czenia urz¹dzeñ peryferyjnych s¹ do dyspozycji ró¿ne prekonfekcjonowane kable ³¹cz¹ce
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