
Vector Profiler
Pomiary prêdkoœci przep³ywu w kana³ach o du¿ej g³êbokoœci oparte na
metodzie korelacji krzy¿owej
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Graficzna wizualizacja profilu

prêdkoœci na przep³ywomierzu

Rzeczywisty pomiar profilu
prêdkoœci

Wektorowy pomiar
komponentów prêdkoœci

Stabilny pomiar prêdkoœci nawet

przy bardzo wolnych przep³ywach

Wysoka dok³adnoœæ pomiarowa

Pomiar  prêdkoœci przep³ywu  dla

kana³ów o wysokoœci do 4m.

Wysoka wiarygodnoœæ w oparciu

o automatyczn¹ eliminacjê

niepoprawnych wartoœci

pomiarowych

Najwy¿sza dynamika
pomiarowa

Przestrzenne przyporz¹dkowanie

prêdkoœci w max 16 warstwach

Kompatybilny z przetwornikiem
przep³ywomierza OCM Pro CF

Obustronna weryfikacja wektora

prêdkoœci



Dane technicze
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W prospekcie podano jedynie wybrane dane techniczne.

Vector Profiler

Vector Profiler - CS2klinowy czujnik prêdkoœci

Metoda pomiarowa

orelacja krzy¿owa z detekcj¹ profilu

ultradŸwiêkowy -

pomiar hydrostatyczny

zêstotliwoœæ pomiarowa

Klasa ochorny

-dopuszczenie

Temperatura pracy

Ex - strefa 1

Ciœnienie pracy czujników kombi

hydrostatycznym przetwornikiem poziomu

max 1 Bar)

ypy czujników Czujnik prêdkoœci przep³ywu z:

omiarem prêdkoœci (v) - korelacja

omiarem temperatury

ensor Kombi z:

ultradŸwiêkowym pomiarem poziomu

pomiarem temperatury

• k

• transit time

•

C 1 MHz

IP 68

Ex II 2 G Ex ib IIB T4

-20 °C to +50 °C,

-20 °C to +40 °C dla

Storing temperature -30 °C to +70 °C

Max. 4 bar (dla

T

• p

• p

S

•

•

•

•

•

•

Pomiar prêdkoœci przep³ywu

Pomiar poziomu wype³nienia (opcja)

p

S

p

S

• p

•

•

•

omiarem prêdkoœci (v) - korelacja

ensor Kombi z:

omiarem prêdkoœci (v) - korelacja

hydrostatycznym pomiarem poziomu

pomiarem temperatury

ensor Kombi z:

omiarem prêdkoœci (v) - korelacja

hydrostatycznym pomiarem poziomu

ultradŸwiêkowym pomiarem poziomu

pomiarem temperatury

Czujnik prêdkoœci
(Kierunek pozytywny)

UltradŸwiêkowy czujnik
poziomu (opcja)

Czujnik temperatury

Czujnik prêdkoœci
(Kierunek wsteczny) Os³ona kabla (opcja)

Kabel czujnika

Os³ona mocowania kabla

K

D 10/15/20/30/50/100 m, m

do max. 250 m.

P

M po

P

D

M

Punkt zero Stabilny

<1 % mi (v >1 m/s)

(na sk ) <0.5 % mi

lub+5 mm/s (v <1 m/s)

K ±5 °

onstrukcja czujnik klinowy do monta¿u na dnie kana³u

³ugoœci kabli o¿liwoœæ

przed³u¿enia

rzy zastosowaniu czujników z

hydrostatem nale¿y co 30 metrów

stosowaæ element kompensuj¹cy ciœnienie

ateria³ liuteran, stal szlachetna 1.4571, PPO,

Gf30, PEEK;  opcjonalnie: stal nierdzewna

C276 - p³ytka mocuj¹ca czujnika lub  tytan -

p³ytka mocuj¹ca

unkt zerowy stabilny

ok³adnoœæ pomiarowa

imit b³êdów wartoœci erzonej

anowane warstwy wartoœci erzonej

¹t wi¹zki ultradŸwiêku

UZD - pomiar ultradŸwiêkowy poziomu wype³nienia od do³u przez

medium

Hydro  - pomiar hydrostatyczny poziomu wype³nienia

Pomiar prêdkoœci przep³ywu

omiar temperatury

Zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy

Punkt zerowy FSO

Odchy³ka pomiarowa

Zakres pomiarowy

iczba okien pomiarowych

Zakres pomiarowy

8 cm do 400 cm

±2 mm

0 do 350 cm

ax. 0.75 % (0 do50 °C)

<0.5 % FSO

-100 cm/s do +600 cm/s

L Max. 16

L

-20 °C do +60 °C

P

wymiary w mm

2
5
.7

6

304.5
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Kompletne dane znajduj¹ siê na naszych kartach katalogowych.

Hydrostatyczny czujnik
wysokoœci wype³nienia
(opcja)


