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Anderungen

NIVUS Adressen aktualisiert;

Kap. ,,6.71 Input Registers®: Modicontag 30091 — 30094, 30191, 30291
und 30501 und Text in ,Anmerkungen“ aktualisiert und erganzt; Kap.
,0.3 Discrete Inputs* aktualisiert und erganzt

NIVUS Adressen aktualisiert;

Kap. ,,6.7 Input Registers": Modicontags 35013, 35033, 35053, 35113,
35133, 35153, 35207, 35227 und 35247 hinzugefigt;
Kleinanderungen in Text und Layout

Adressen aktualisiert; ,Anderungshistorie® hinzu; 30062 bis 30067
hinzu; 37301, 37303, 37305, 37309, 37311 und 37313 hinzu; Uberall
,ourchflossene Flache“ geandert in ,Benetzte Flache®; 30701 und
33001: ,skaliert” hinzu

NivuParQ hinzu; Regler NivuFlow hinzu
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Allgemeines

1 Mitgeltende Unterlagen

Beachten Sie unbedingt die Betriebsanleitungen der jeweiligen Messumformer NivuFlow 550,

600, 650, 700, 750, 7550, Energy Saver und NivuParQ 850.
Diese Betriebsanleitungen liegen den Geraten bei bzw. stehen auf der NIVUS-Homepage

zum Download bereit.
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Sicherheit

2 Haftungsausschluss

Die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe iibernehmen keine Haftung

fur Folgeschaden, die auf eine Anderung dieses Dokumentes zuriickzufiihren sind.
Die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe behalten sich das Recht vor, den Inhalt
des Dokuments einschlieBlich dieses Haftungsausschlusses unangekiindigt zu andern.

fur Personen- oder Sachschaden, die auf eine Missachtung der giiltigen Vorschriften
zurlckzuflihren sind. Fur Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb der Sensoren sind al-
le Informationen und lGbergeordneten gesetzlichen Bestimmungen des Landes (in
Deutschland z. B. die VDE-Vorschriften), wie giiltige Ex-Vorschriften sowie die flr den
jeweiligen Einzelfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften zu beach-
ten.

fur Personen- oder Sachschaden, die auf unsachgeméafe Handhabung zurickzuflih-
ren sind. Samtliche Handhabungen am Gerat, welche Uber die montage- und an-
schlussbedingten MalRnahmen hinausgehen, dirfen aus Sicherheits- und Gewahrleis-
tungsgriinden prinzipiell nur von NIVUS-Personal bzw. durch NIVUS autorisierte Perso-
nen oder Firmen vorgenommen werden.

fur Personen- oder Sachschaden, die auf den Betrieb des Gerats in technisch nicht
einwandfreiem Zustand zurlickzufiihren sind.

fir Personen- oder Sachschaden, die auf eine nicht bestimmungsgeméaBe Verwen-
dung zurlckzufiihren sind.

fir Personen- oder Sachschaden, die auf eine Missachtung der Sicherheitshinweise
in dieser Anleitung zurlickzufiihren sind.

fur fehlende oder falsche Messwerte, die auf unsachgemaRe Installation zuriickzufiih-
ren sind und fir die daraus resultierenden Folgeschaden.

3 Pflichten des Betreibers / der Betreiberin

Richtlinien und Auflagen unbedingt beachten und einhalten

In dem EWR (Européischen Wirtschaftsraum) sind die nationale Umsetzung der Rahmen-
richtlinie (89/391/EWG) sowie die dazugehérigen Einzelrichtlinien und davon besonders
die Richtlinie (2009/104/EG) lber die Mindestvorschriften fiir Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit, jeweils in der
gliltigen Fassung, zu beachten und einzuhalten.

In Deutschland ist die Betriebssicherheitsverordnung einzuhalten.

Holen Sie sich die értliche Betriebserlaubnis ein und beachten Sie die damit verbundenen
Auflagen. Zusatzlich missen Sie die Umweltschutzauflagen und die értlichen gesetzlichen
Bestimmungen fiir folgende Punkte einhalten:

Sicherheit des Personals (Unfallverhitungsvorschriften)
Sicherheit der Arbeitsmittel (Schutzausristung und Wartung)
Produktentsorgung (Abfallgesetz)

Materialentsorgung (Abfallgesetz)

Reinigung (Reinigungsmittel und Entsorgung)
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4 Anforderungen an das Personal

Installation, Inbetriebnahme und Wartung dirfen nur von Personal durchgeflihrt werden das
die nachfolgenden Bedingungen erfillt:
o Qualifiziertes Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung

o Autorisierung durch den/die Anlagenbetreiber/in

Qualifiziertes Fachpersonal

im Sinne dieser Anleitung bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst sind Personen,
die mit Aufstellung, Montage, Inbetriecbnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind
und Uber die ihrer Téatigkeit entsprechenden Qualifikationen verfiigen, wie z. B.

. Ausbildung und Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geréate/Sys-
teme gemal3 den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu er-
den und zu kennzeichnen.

Il Ausbildung oder Unterweisung gemal3 den Standards der Sicherheitstechnik in
Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausriistung.

1. Schulung in erster Hilfe
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Beschreibung

5 Einfluihrung

Als Protokoll zur Echtzeitdatenibertragung in TCP/IP-fahigen Messumformern der Firma
NIVUS kommt Modbus TCP zum Einsatz. Bitte entnehmen Sie die nétigen Informationen zur
Protokollebene den folgenden Dokumenten:

http://www.modbus.org/docs/Modbus Messaging Implementation Guide V1 0b.pdf

http://www.modbus.org/docs/Modbus Application Protocol V1 1b.pdf

6 Beschreibung Applikationsebene

Die im Folgenden verwendeten Adressen sind sogenannte ,PLC-Adressen®.

Auf Protokollebene kommen auf O bezogene Adressen zum Einsatz.

Zusammengesetzte Messwerte (IEEE754 single/double, 32bit signed/unsigned und

64bit signed/unsigned) stehen mit dem jeweils niederwertigsten Register (low/high) zuerst zur
Verfligung.

Die zusammengesetzten Messwerte missen in einem Zugriff gelesen werden.

6.1 Input Registers
Function Code(s):

¢ ,Read Input Registers” (0x04)

Modicon- Protokoll- Anzahl Bezeichnung

tag adresse Register

30001 0 1 Messstelle 1: Durchfluss (skaliert)

30002 1 1 Messstelle 1: Fillstand (skaliert)

30003 2 1 Messstelle 1: Geschwindigkeit (skaliert)

30004 3 1 Messstelle 1: Wassertemperatur (skaliert)

30005 4 1 Messstelle 1: Lufttemperatur (skaliert)

30006 5 1 Messstelle 1: Schallgeschwindigkeit Medium (ska-
liert)

30007 6 1 Messstelle 1: Benetzte Flache (skaliert)

30011 10 2 Messstelle 1: Durchfluss als IEEE754 single (m3/s)

30013 12 2 Messstelle 1: Fillstand als IEEE754 single (m)

30015 14 2 Messstelle 1: Geschwindigkeit als IEEE754
single (m/s)

30017 16 2 Messstelle 1: Wassertemperatur als IEEE754
single (°C)

30019 18 2 Messstelle 1: Lufttemperatur als IEEE754 single (°C)

30021 20 1 Messstelle 2: Durchfluss (skaliert)

30022 21 1 Messstelle 2: Fullstand (skaliert)

30023 22 1 Messstelle 2: Geschwindigkeit (skaliert)

30024 23 1 Messstelle 2: Wassertemperatur (skaliert)

30025 24 1 Messstelle 2: Lufttemperatur (skaliert)

MODBUS TCP/RTU - TB - Rev. 06 / 08.07.2026 Seite 9


http://www.modbus.org/docs/Modbus_Messaging_Implementation_Guide_V1_0b.pdf
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf

Z Technische Beschreibung
r— NIVUS MODBUS TCP/RTU Application Interface

Modicon- Protokoll- Anzahl Bezeichnung

tag adresse  Register

30026 25 1 Messstelle 2: Schallgeschwindigkeit Medium (ska-
liert)

30027 26 1 Messstelle 2: Benetzte Flache (skaliert)

30031 30 2 Messstelle 2: Durchfluss als IEEE754 single (m?3/s)

30033 32 2 Messstelle 2: Fillstand als IEEE754 single (m)

30035 34 2 Messstelle 2: Geschwindigkeit als IEEE754
single (m/s)

30037 36 2 Messstelle 2: Wassertemperatur als IEEE754
single (°C)

30039 38 2 Messstelle 2: Lufttemperatur als IEEE754 single (°C)

30041 40 1 Messstelle 3: Durchfluss (skaliert)

30042 41 1 Messstelle 3: Fllstand (skaliert)

30043 42 1 Messstelle 3: Geschwindigkeit (skaliert)

30044 43 1 Messstelle 3: Wassertemperatur (skaliert)

30045 44 1 Messstelle 3: Lufttemperatur (skaliert)

30046 45 1 Messstelle 3: Schallgeschwindigkeit Medium (ska-
liert)

30047 46 1 Messstelle 3: Benetzte Flache (skaliert)

30051 50 2 Messstelle 3: Durchfluss als IEEE754 single (m3/s)

30053 52 2 Messstelle 3: Fillstand als IEEE754 single (m)

30055 54 2 Messstelle 3: Geschwindigkeit als IEEE754
single (m/s)

30057 56 2 Messstelle 3: Wassertemperatur als IEEE754
single (°C)

30059 58 2 Messstelle 3: Lufttemperatur als IEEE754 single (°C)

30061 60 1 Messstelle Kombi: Durchfluss (skaliert)

30062 61 1 Messstelle Kombi: Fullstand (skaliert)

30063 62 1 Messstelle Kombi: Geschwindigkeit (skaliert)

30064 63 1 Messstelle Kombi: Wassertemperatur (skaliert)

30065 64 1 Messstelle Kombi: Lufttemperatur (skaliert)

30066 65 1 Messstelle Kombi: Schallgeschwindigkeit Medium
(skaliert)

30067 66 1 Messstelle Kombi: Benetzte Flache (skaliert)

30071 70 2 Messstelle Kombi: Durchfluss als IEEE754
single (m?3/s)

30091 90 1 Statusbits zu 30001-05

- Bit 0 — Status Durchfluss

- Bit 1 — Status Fullstand

- Bit 2 — Status Geschwindigkeit

- Bit 3 —» Status Wassertemperatur
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Modicon- Protokoll- Anzahl
tag adresse Register
30092 91

30093 92
30094 93
30101 100
30191 190
30201 200
30291 290
30301 300
30401 400
30501 500

Bezeichnung

- Bit 4 — Status Lufttemperatur

Statusbits zu 30021-25

- Bit 0 — Status Durchfluss

- Bit 1 — Status Fullstand

- Bit 2 —» Status Geschwindigkeit

- Bit 3 —» Status Wassertemperatur
- Bit 4 — Status Lufttemperatur

Statusbits zu 30041-45

- Bit 0 — Status Durchfluss

- Bit 1 — Status Fullstand

- Bit 2 — Status Geschwindigkeit

- Bit 3 » Status Wassertemperatur
- Bit 4 — Status Lufttemperatur

Statusbits zu 30061

- Bit 0 — Status Durchfluss

- Bit 1 — Status Fullstand

- Bit 2 —» Status Geschwindigkeit

- Bit 3 —» Status Wassertemperatur
- Bit 4 — Status Lufttemperatur

Analoge Eingange 1-8 (skaliert)
Statusbits zu 30101-08

- Bit 0 — Status Durchfluss

- Bit 1 — Status Fullstand

- Bit 2 —» Status Geschwindigkeit

- Bit 3 » Status Wassertemperatur
- Bit 4 — Status Lufttemperatur

Analoge Ausgange 1-4 (skaliert)
Statusbits zu 30201-04

- Bit 0 — Status Durchfluss

- Bit 1 — Status Fullstand

- Bit 2 — Status Geschwindigkeit

- Bit 3 » Status Wassertemperatur
- Bit 4 — Status Lufttemperatur

Digitale Eingange 1-16
Digitale Ausgange 1-16
Fehlermeldungen 1-64

- Bit 0 > Sammelfehler

-Bit 1 — Fehler V-Messung

- Bit 2 —» Fehler H-Messung

- Bit 3 —» Fehler T-Messung

- Bit 4 —» Fehler externer Messwert

- Bit 5 —» Fehler Regler

- Bit 6 - Fehler Pumpeniberwachung
- Bit 7 — Fehler System

MODBUS TCP/RTU - TB - Rev. 06 / 08.07.2026
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Modicon- Protokoll- Anzahl Bezeichnung
tag adresse  Register
- Bit 8 — Fehler v-Sensoriberpriifung
- Bit 9 —» Fehler Konzentrationsmessung

30511 510 2 Betriebsstundenzahler in Sekunden

30601 600 1 Messstelle 1: Fillstand Druck (skaliert)

30602 601 1 Messstelle 1: Fillstand Wasserultraschall (skaliert)
30603 602 1 Messstelle 1: Fullstand Luftultraschall (skaliert)
30604 603 1 Messstelle 1: Fillstand 4-20mA (skaliert)

30605 604 1 Messstelle 1: Fillstand i-Sensor (skaliert)

30606 605 1 Messstelle 1: Fullstand 4-20mA (2) (skaliert)

30607 606 1 Messstelle 1: Fullstand Modbus (skaliert)

30608 607 1 Messstelle 1: Fillstand DSP Wasser-US (1) (skaliert)
30609 608 1 Messstelle 1: Fillstand DSP Wasser-US (2) (skaliert)
30610 609 1 Messstelle 1: Fillstand Druck (2) (skaliert)

30611 610 1 Messstelle 1: Fillstand Druck (3) (skaliert)

30612 611 1 Messstelle 1: Fullstand HART altern. (skaliert)

30613 612 1 Messstelle 1: Fillstand Modbus (2) (skaliert)

30622 621 1 Messstelle 2: Fillstand Wasserultraschall (skaliert)
30623 622 1 Messstelle 2: Fillstand Luftultraschall (skaliert)
30624 623 1 Messstelle 2: Fillstand 4-20mA (skaliert)

30625 624 1 Messstelle 2: Fillstand i-Sensor (skaliert)

30626 625 1 Messstelle 2: Fillstand 4-20mA (2) (skaliert)

30627 626 1 Messstelle 2: Fillstand Modbus (skaliert)

30628 627 1 Messstelle 2: Fillstand DSP Wasser-US (1) (skaliert)
30629 628 1 Messstelle 2: Fillstand DSP Wasser-US (2) (skaliert)
30630 629 1 Messstelle 2: Fillstand Druck (2) (skaliert)

30631 630 1 Messstelle 2: Fillstand Druck (3) (skaliert)

30632 631 1 Messstelle 2: Fillstand HART altern. (skaliert)

30633 632 1 Messstelle 2: Fillstand Modbus (2) (skaliert)

30641 640 1 Messstelle 3: Fillstand Druck (skaliert)

30642 641 1 Messstelle 3: Fillstand Wasserultraschall (skaliert)
30643 642 1 Messstelle 3: Fillstand Luftultraschall (skaliert)
30644 643 1 Messstelle 3: Fillstand 4-20mA (skaliert)

30645 644 1 Messstelle 3: Fillstand i-Sensor (skaliert)

30646 645 1 Messstelle 3: Fllstand 4-20mA (2) (skaliert)

30647 646 1 Messstelle 3: Fullstand Modbus (skaliert)

30648 647 1 Messstelle 3: Fillstand DSP Wasser-US (1) (skaliert)
30649 648 1 Messstelle 3: Fillstand DSP Wasser-US (2) (skaliert)
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Modicon- Protokoll- Anzahl
tag adresse Register
30650 649 1
30651 650 1
30652 651 1
30653 652 1
30691 690 1
30692 691 1
30693 692 1
30701 700 9
30791 790 1
30801 800 9
30891 890 1
30901 900 9
30991 990 1
31001 1000 16
31091 1090 1
31101 1100 16
31191 1190 1
31201 1200 16
31291 1290 1
31301 1300 16
31391 1390 1
31401 1400 16
31491 1490 1
31501 1500 16
31591 1590 1
31601 1600 16
31691 1690 1
31701 1700 16
31791 1790 1
31801 1800 16
31891 1890 1
31901 1900 16
31991 1990 1
32001 2000 16
32091 2090 1
32101 2100 16
32191 2190 1

Bezeichnung

Messstelle 3: Fillstand Druck (2) (skaliert)
Messstelle 3: Fillstand Druck (3) (skaliert)
Messstelle 3: Fillstand HART altern. (skaliert)
Messstelle 3: Fullstand Modbus (2) (skaliert)
Statusbits zu 30601-07

Statusbits zu 30621-27

Statusbits zu 30641-47
Sensor-Geschwindigkeit 1-9 (skaliert)
Statusbits zu 30701-09
Sensor-Hydraulikgtte 1-9 (0,1 %)
Statusbits zu 30801-09
Sensor-Triggerqualitat 1-9 (0,1 %)
Statusbits zu 30901-09

Sensor 1: Gategeschwindigkeit 1-16
Statusbits zu 31001-16

Sensor 1: Gateposition 1-16

Statusbits zu 31101-16

Sensor 2: Gategeschwindigkeit 1-16
Statusbits zu 31101-16

Sensor 2: Gateposition 1-16

Statusbits zu 31301-16

Sensor 3: Gategeschwindigkeit 1-16
Statusbits zu 31401-16

Sensor 3: Gateposition 1-16

Statusbits zu 31501-16

Sensor 4: Gategeschwindigkeit 1-16
Statusbits zu 31601-16

Sensor 4: Gateposition 1-16

Statusbits zu 31701-16

Sensor 5: Gategeschwindigkeit 1-16
Statusbits zu 31801-16

Sensor 5: Gateposition 1-16

Statusbits zu 31901-16

Sensor 6: Gategeschwindigkeit 1-16
Statusbits zu 32001-16

Sensor 6: Gateposition 1-16

Statusbits zu 32101-16
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Modicon- Protokoll- Anzahl Bezeichnung

tag adresse  Register

32201 2200 16 Sensor 7: Gategeschwindigkeit 1-16
32291 2290 1 Statusbits zu 32201-16

32301 2300 16 Sensor 7: Gateposition 1-16

32391 2390 1 Statusbits zu 32301-16

32401 2400 16 Sensor 8: Gategeschwindigkeit 1-16
32491 2490 1 Statusbits zu 32401-16

32501 2500 16 Sensor 8: Gateposition 1-16

32591 2590 1 Statusbits zu 32501-16

32601 2600 16 Sensor 9: Gategeschwindigkeit 1-16
32691 2690 1 Statusbits zu 32601-16

32701 2700 16 Sensor 9: Gateposition 1-16

32791 2790 1 Statusbits zu 32701-16

32801 2800 9 Sensor-Rauschen Typisch 1-9 (0,1 dB)
32891 2890 1 Statusbits zu 32801-9

32901 2900 9 Sensor-Rauschen Max 1-9 (0,1 dB)
32991 2990 1 Statusbits zu 32901-9

33001 3000 34 Pfadgeschwindigkeit 1-34 (skaliert)
33091 3090 1 Statusbits zu 33001-16

33092 3091 1 Statusbits zu 33017-32

33093 3092 2 Statusbits zu 33033-34

33101 3100 68 Pfad-Laufzeitdifferenzen 1-34 als 32bit signed (ns)
33191 3190 1 Statusbits zu 33101-32

33192 3191 1 Statusbits zu 33133-64

33193 3192 1 Statusbits zu 33165-68

33201 3200 34 Pfad-Schallgeschwindigkeit 1-34 (0,1 m/s)
33291 3290 1 Statusbits zu 33201-16

33292 3291 1 Statusbits zu 33217-32

33293 3292 1 Statusbits zu 33233-34

33301 3300 34 Pfad-Korrelation 1-34 (0,1 %)

33391 3390 1 Statusbits zu 33301-16

33392 3391 1 Statusbits zu 33317-32

33393 3392 1 Statusbits zu 33333-34

33401 3400 34 Pfad-Verstarkung 1-34 (0,1 dB)

33491 3490 1 Statusbits zu 33401-16

33492 3491 1 Statusbits zu 33417-32

33493 3492 1 Statusbits zu 33433-34

33501 3500 34 Pfadrauschen Typisch Upstream 1-34 (0,1 dB)
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Modicon- Protokoll- Anzahl
tag adresse Register
33591 3590 1
33592 3591 1
33593 3592 1
33601 3600 34
33691 3690 1
33692 3691 1
33693 3692 1
33701 3700 34
33791 3790 1
33792 3791 1
33793 3792 1
33801 3800 34
33891 3890 1
33892 3891 1
33893 3892 1
34001 4000 1
34002 4001 1
34003 4002 1
34011 4010 2
34013 4012 2
34015 4014 2
34101 4100 1
34201 4200 1
34301 4300 1
34401 4400 1
34501 4500 1
34601 4600 1
34701 4700 1
35001 5000 4
35005 5004 4
35009 5008 4
35013 5012 4
35021 5020

35025 5024

35029 5028

Bezeichnung

Statusbits zu 33501-16

Statusbits zu 33517-32

Statusbits zu 33533-34

Pfadrauschen Typisch Downstream 1-34 (0,1 dB)
Statusbits zu 33601-16

Statusbits zu 33617-32

Statusbits zu 33633-34

Pfadrauschen Max Upstream 1-34 (0,1 dB)
Statusbits zu 33701-16

Statusbits zu 33717-32

Statusbits zu 33733-34

Pfadrauschen Max Downstream 1-34 (0,1 dB)
Statusbits zu 33801-16

Statusbits zu 33817-32

Statusbits zu 33833-34

Konzentration (skaliert)

< 63 pum (skaliert)

Qualitat (skaliert 0...1000)

Konzentration als IEEE754 single (mg/l)

< 63 um als IEEE754 single (mg/l)

Qualitat als IEEE754 single (0...1)

Sensor 1: Konzentration (skaliert)

Sensor 1: < 63 um (skaliert)

Sensor 1: 63...100 um (skaliert)

Sensor 1: 100...200 pm (skaliert)

Sensor 1: 200...400 pm (skaliert)

Sensor 1: 400...1000 um (skaliert)

Sensor 1: Qualitat (0,1 %)

Messstelle 1: Gesamtsumme als 64bit signed (1)
Messstelle 1: Positive Summe als 64bit unsigned (1)
Messstelle 1: Negative Summe als 64bit unsigned (l)

Messstelle 1: Tagessumme vom Vortag als 64bit un-
signed (l)

Messstelle 2: Gesamtsumme als 64bit signed (1)
Messstelle 2: Positive Summe als 64bit unsigned (1)

Messstelle 2: Negative Summe als 64bit unsigned (1)
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Modicon- Protokoll- Anzahl Bezeichnung

tag adresse  Register

35033 5032 4 Messstelle 2: Tagessumme vom Vortag als 64bit un-
signed (I)

35041 5040 4 Messstelle 3: Gesamtsumme als 64bit signed (1)

35045 5044 4 Messstelle 3: Positive Summe als 64bit unsigned (1)

35049 5048 4 Messstelle 3: Negative Summe als 64bit unsigned (l)

35053 5052 4 Messstelle 3: Tagessume vom Vortag als 64bit un-
signed (1)

35061 5060 4 Messstelle Kombi: Gesamtsumme als 64bit signed (1)

35065 5064 4 Messstelle Kombi: Positive Summe als 64bit unsig-
ned (1)

35069 5068 4 Messstelle Kombi: Negative Summe als 64bit unsig-
ned (1)

35101 5100 4 Messstelle 1: Gesamtsumme als IEEE754
double (m?3)

35105 5104 4 Messstelle 1: Positive Summe als IEEE754
double (m?3)

35109 5108 4 Messstelle 1: Negative Summe als IEEE754
double (m?3)

35113 5112 4 Messsstelle 1: Tagessumme vom Vortag als
IEEE754 double (m?3)

35121 5120 4 Messstelle 2: Gesamtsumme als IEEE754
double (m?3)

35125 5124 4 Messstelle 2: Positive Summe als IEEE754
double (m?3)

35129 5128 4 Messstelle 2: Negative Summe als IEEE754
double (m?)

35133 5132 4 Messstelle 2: Tagessumme vom Vortag als IEEE754
double (m?3)

35141 5140 4 Messstelle 3: Gesamtsumme als IEEE754
double (m?3)

35145 5144 4 Messstelle 3: Positive Summe als IEEE754
double (m?3)

35149 5148 4 Messstelle 3: Negative Summe als IEEE754
double (m?)

35153 5152 4 Messstelle 3: Tagessumme vom Vortag als IEEE754
double (m?3)

35161 5160 4 Messstelle Kombi: Gesamtsumme als IEEE754
double (m?3)

35165 5164 4 Messstelle Kombi: Positive Summe als IEEE754
double (m?3)

35169 5168 4 Messstelle Kombi: Negative Summe als IEEE754
double (m?3)
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Modicon-

tag
35201

35203

35205

35207

35221

35223

35225

35227

35241

35243

35245

35247

35261

35263

35265

36001

36091
36191
36192
37001 ™
37003 ™

Protokoll-
adresse

5200

5202

5204

5206

5220

5222

5224

5226

5240

5242

5244

5246

5260

5262

5264

6000

6090
6190
6191
7000
7002

Anzahl
Register

2

Bezeichnung

Messstelle 1: Gesamtsumme als IEEE754 s

ingle (m3)

Messstelle 1: Positive Summe als IEEE754

single (m?)

Messstelle 1: Negative Summe als IEEE754

single (m3)

Messstelle 1: Tagessumme vom Vortag als IEEE754
single (m?)

Messstelle 2: Gesamtsumme als IEEE754

single (m?3)

Messstelle 2: Positive Summe als IEEE754

single (m?)

Messstelle 2: Negative Summe als IEEE754

single (m?)

Messstelle 2: Tagessumme vom Vortag als IEEE754
single (m?)

Messstelle 3: Gesamtsumme als IEEE754

single (m?3)

Messstelle 3: Positive Summe als IEEE754

single (m?3)

Messstelle 3: Negative Summe als IEEE754

single (m3)

Messstelle 3: Tagessumme vom Vortag als IEEE754
single (m?)

Messstelle Kombi: Gesamtsumme als IEEE754
single (m?3)

Messstelle Kombi: Positive Summe als IEEE754
single (m?3)

Messstelle Kombi: Negative Summe als IEEE754
single (m?)

Status Sensoriberprifung 1-9
(gultig ab Firmware-Version 2.5.0)
0 — Normal

1 — Wartung erforderlich

2 — Aulerhalb der Spezifikation

3 — Funktionsuberpriifung

4 — Fehler

Statusbits zu 36001-09

Statusbits zu 36101-16

Statusbits zu 36117-32

Messstelle 1: Durchfluss als IEEE754 single (m3/s)
Messstelle 1: Fillstand als IEEE754 single (m)
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Modicon-

tag
37005 ™

37007 ™

37009 ™
37011

37013

37101
37103 ™
37105 ™

37107

37109 ™
37111

37113

37201 ™
37203 ™
37205

37207

37208
37211

37213

37301 ™

37303
37305

37307

37309 ™

Protokoll-
adresse

7004

7006

7008
7010

7012

7100
7102
7104

7106

7108
7110

7112

7200
7202
7204

7206

7207
7210

7212

7300

7302
7304

7306

7308

Anzahl
Register

2

Bezeichnung

Messstelle 1: Geschwindigkeit als IEEE754
single (m/s)

Messstelle 1: Wassertemperatur als IEEE754
single (°C)

Messstelle 1: Lufttemperatur als IEEE754 single (°C)

Messstelle 1: Schallgeschwindigkeit Medium als
IEEE754 single (m/s)

Messstelle 1: Benetzte Flache als IEEE754
single (m?)

Messstelle 2: Durchfluss als IEEE754 single (m3/s)
Messstelle 2: Fillstand als IEEE754 single (m)

Messstelle 2: Geschwindigkeit als IEEE754

single (m/s)

Messstelle 2: Wassertemperatur als IEEE754

single (°C)

Messstelle 2: Lufttemperatur als IEEE754 single (°C)

Messstelle 2: Schallgeschwindigkeit Medium als
IEEE754 single (m/s)

Messstelle 2: Benetzte Flache als IEEE754

single (m?)

Messstelle 3: Durchfluss als IEEE754 single (m?3/s)
Messstelle 3: Fillstand als IEEE754 single (m)
Messstelle 3: Geschwindigkeit als IEEE754

single (m/s)

Messstelle 3: Wassertemperatur als IEEE754

single (°C)

Messstelle 3: Lufttemperatur als IEEE754 single (°C)

Messstelle 3: Schallgeschwindigkeit Medium als
IEEE754 single (m/s)

Messstelle 3: Benetzte Flache als IEEE754

single (m?)

Messstelle Kombi: Durchfluss als IEEE754

single (m3/s)

Messstelle Kombi: Fiillstand als IEEE754 single (m)
Messstelle Kombi: Geschwindigkeit als IEEE754
single (m/s)

Messstelle Kombi: Wassertemperatur als IEEE754
single (°C)

Messstelle Kombi: Lufttemperatur als IEEE754
single (°C)
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Modicon- Protokoll- Anzahl Bezeichnung

tag adresse Register

37311 7310 2 Messstelle Kombi: Schallgeschwindigkeit Medium als
IEEE754 single (m/s)

37313 7312 2 Messstelle Kombi: Benetzte Flache als IEEE754
single (m?)

37401 7400 18 Sensor-Geschwindigkeit 1-9 als IEEE754 single
(m/s)

37501 7500 68 Pfad-Geschwindigkeit 1-34 als IEEE754 single (m/s)

Anmerkungen

Die Skalierung der Messwerte (aufter 35001 ff. und 35101 ff.) ist am Gerat zu parametrieren.
Die Statusregister (Adresse 30091, 30191...) zeigen die Giiltigkeit der jeweiligen Messwerte
an.

Bit an entsprechender Stelle gesetzt — Wert ungultig.

= Beispiele siche Modicontag 30091 — 30094, 30191, 30291 und 30501

" Siehe auch Modicontag 30011...30059
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Z Technische Beschreibung
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6.2 Holding Registers
Function Code(s):
e “Read Holding Registers” (0x03)
o “Write Single Register* (0x06)
o “Write Multiple Registers* (0x10)

Modicon- Protokoll- Anzahl Bezeichnung

tag adresse Register

40201 200 4 Analogausgéange 1-4 (skaliert)

40251 250 1 Regler Sollwert

40401 400 1 Digitalausgange 1-16

40601 600 1 Messstelle 1 externe Hohe (skaliert) (wenn aktiviert)

40602 601 1 Messstelle 2 externe Héhe (skaliert) (wenn aktiviert)

40603 602 1 Messstelle 3 externe Héhe (skaliert) (wenn aktiviert)

40611 610 2 Messstelle 1 externe Hohe als IEEE754 single (m)

40613 612 2 Messstelle 2 externe Hohe als IEEE754 single (m)

40615 614 2 Messstelle 3 externe Hohe als IEEE754 single (m)

40621 620 1 Messstelle 1 externe Héhe (2) (skaliert) (wenn akti-
viert)

40622 621 1 Messstelle 2 externe Héhe (2) (skaliert) (wenn akti-
viert)

40623 622 1 Messstelle 3 externe Hohe (2) (skaliert) (wenn akti-
viert)

40631 630 2 Messstelle 1 externe Hohe (2) als IEEE754 single
(m)

40633 632 2 Messstelle 2 externe Hohe (2) als IEEE754 single
(m)

40635 634 2 Messstelle 3 externe Hohe (2) als IEEE754 single
(m)

Anmerkungen

Ein Schreibvorgang auf diese Adressen wirkt sich nur dann auf den jeweiligen Ausgang
aus, wenn er zuvor am Gerat auf ,Modbus” parametriert wurde. Die Parametrierung des
Messumformers ist ausfihrlich in der jeweiligen Betriebsanleitung beschrieben.

Ein Lesevorgang gibt den zuvor gesetzten Status zurlick, welcher nicht mit dem physikali-
schen Zustand des Ausgangs Ubereinstimmen muss.

Seite 20 MODBUS TCP/RTU - TB - Rev. 06/ 08.07.2026



Beschreibung

6.3 Discrete Inputs

Function Code(s):

e ,Read Discrete Inputs” (0x02)

Protokoll-
adresse

Modicon-

tag
10301
10401
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
10510

Anmerkung

300
400
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Anzahl
Inputs

16
16
1

Bezeichnung

Digitaleingénge 1-16
Digitalausgange 1-16
Sammelfehler

Fehler V-Messung

Fehler H-Messung

Fehler T-Messung

Fehler externer Messwert
Fehler Regler

Fehler Pumpenuberwachung
Fehler System

Fehler v-Sensoruberprifung

Fehler Konzentrationsmessung

Das Lesen der Adressen 10401-10416 liefert den physikalischen Zustand des Digitalaus-

gangs.

6.4 Coils/Outputs

Function Code(s):

e ,Read Coils* (0x01)

o ,Write Single Coil“ (0x05)

e ,Write Multiple Coils® (0xO0f)

Anzahl
Inputs

Modicon- Protokoll-
tag adresse
00401 400
Anmerkungen

16

Bezeichnung

Digitalausgange 1-16

Ein Schreibvorgang auf die Adressen 10401-10416 wirkt sich nur dann auf den digitalen
Ausgang aus, wenn er zuvor am Gerat auf ,Modbus” parametriert wurde. Die Parametrierung
des Messumformers ist ausfiihrlich in der jeweiligen Betriebsanleitung beschrieben.

Ein Lesevorgang gibt den zuvor gesetzten Status zurlick, welcher nicht mit dem physikali-
schen Zustand des Ausgangs Ubereinstimmen muss.

MODBUS TCP/RTU - TB - Rev. 06 / 08.07.2026

Seite 21



	1 Mitgeltende Unterlagen
	2 Haftungsausschluss
	3 Pflichten des Betreibers / der Betreiberin
	4 Anforderungen an das Personal
	5 Einführung
	6 Beschreibung Applikationsebene
	6.1 Input Registers
	6.2 Holding Registers
	6.3 Discrete Inputs
	6.4 Coils/Outputs


